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POLSKI
Przeznaczenie
Szli  erka k towa BLACK+DECKER s u y do szlifowania 
i ci cia metalu oraz betonu za pomoc  odpowiedniej 
tarczy szlifierskiej lub tn cej. To urz dzenie musi 
by  wyposa one w odpowiedni  os on  i nie jest 
przewidziane do u ytku profesjonalnego.

Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotycz ce bezpiecz-
nego u ytkowania elektronarz dzi

Uwaga! Nale y zapozna  si  ze wszystkimi 
ostrze eniami dotycz cymi bezpiecznej 
pracy oraz z instrukcj  obs ugi. Nie 
stosowanie si  do poni szych instrukcji 
mo e by  przyczyn  pora enia pr dem 
elektrycznym, po aru i/lub uszkodzenia cia a.

Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje 
dotycz ce bezpiecznej pracy, aby móc korzysta  
z nich w przysz o ci.
P o j c i e  “ e l e k t r o n a r z d z i e ”  u y w a n e 
w niniejszej instrukcji, oznacza narz dzie zasilane 
z sieci elektrycznej (przewodem zasilaj cym) lub 
akumulatorami (bezprzewodowe).

1. Bezpiecze stwo w miejscu pracy
a. Dbaj o czysto  i dobre o wietlenie w miejscu 

pracy. Ba agan i z e o wietlenie s  cz st  przyczyn  
wypadków.

b. Nie u ywaj elektronarz dzi  w strefach 
zagro onych wybuchem, na przyk ad w pobli u 
palnych cieczy, gazów lub py ów. Elektronarz dzia 
mog  wytworzy  iskry powoduj ce zap on py ów lub 
oparów.

c. W czasie pracy elektronarz dziami nie pozwalaj 
na przebywanie w pobli u dzieci i innych osób 
postronnych. Brak skupienia mo e spowodowa  
utrat  kontroli nad narz dziem.

2. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
a. Gniazdo musi by  dostosowane do wtyczki 

elektronarz dzia. Nie wolno przerabia  wtyczek. 
Nie wolno u ywa  przej ciówek do zasilania 
uziemionych elektronarz dzi.  U ywanie 
nieprzerobionych wtyczek i odpowiednich gniazd 
zmniejsza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

b. Nale y unika  bezpo redniej styczno ci 
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, 
takimi jak ruroci gi, grzejniki, kuchenki i lodówki. 
Ryzyko pora enia pr dem elektrycznym wzrasta, 
je li twoje cia o jest zerowane lub uziemione.

c. Nie nara aj elektronarz dzi na dzia anie deszczu 
lub zwi kszonej wilgotno ci.

 Dostanie si  wody do wn trza elektronarz dzia 
zwi ksza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

d. Nie wolno ci gn  za przewód zasilaj cy. Nie 
wolno przenosi  urz dzenia ani wyci ga  wtyczki 

z gniazda ci gn c za przewód zasilaj cy. Chro  
przewód zasilaj cy przed kontaktem z gor cymi 
elementami, olejami, ostrymi kraw dziami 
i ruchomymi cz ciami. Uszkodzenie lub 
zapl tanie przewodu zasilaj cego zwi ksza ryzyko 
pora enia pr dem elektrycznym.

e. W czasie pracy na dworze, nale y u ywa  
wy cznie przed u aczy przystosowanych do 
u ycia poza pomieszczeniami zamkni tymi. 
Korzystanie z przed u aczy przystosowanych do 
u ycia na dworze, zmniejsza ryzyko pora enia 
pr dem.

f. Je li zachodzi konieczno  u ywania narz dzia 
w wilgotnym otoczeniu, nale y u ywa  ród a 
zasilania zabezpieczonego wy cznikiem 
ró nicowopr dowym. Stosowanie wy czników 
ró nicowopr dowych zmniejsza ryzyko pora enia 
pr dem elektrycznym.

3. rodki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarz dziem zachowaj 

czujno , patrz uwa nie i kieruj si  zdrowym 
rozs dkiem. Nie u ywaj elektronarz dzi, je eli 
jeste  zm czony, pod wp ywem narkotyków, 
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi, 
w czasie pracy elektronarz dziem, mo e 
doprowadzi  do powa nego uszkodzenia cia a.

b. U ywaj rodków ochrony osobistej. Zawsze 
zak adaj okulary ochronne. U ywanie w zale no ci 
od potrzeb rodków ochrony osobistej takich, 
jak maska przeciwpy owa, buty wzmacniane z 
antypo lizgow  podeszw , kask oraz ochrona 
s uchu, pozwala zmniejszy  zagro enia dla zdrowia.

c. Zapobiegaj przypadkowemu w czeniu. 
Przed przy czeniem do ród a zasilania i/lub 
w o eniem akumulatorów oraz przenoszeniem 
narz dzia, nale y upewni  si , e wy cznik 
znajduje si  w pozycji "wy czone".

 Trzymanie palca na wy czniku w czasie 
przenoszenia elektronarz dzi lub pod czania do 
zasilania, gdy wy cznik jest w pozycji "w czone", 
mo e atwo sta  si  przyczyn  wypadku.

d. Przed w czeniem elektronarz dzia, nale y 
od czy  wszystkie klucze i narz dzia do 
regulacji. Pozostawienie klucza lub narz dzia 
do regulacji po czonego z cz ciami wiruj cymi 
elektronarz dzia mo e spowodowa  uszkodzenie 
cia a.

e. Nie wychylaj si . Nie wychylaj si  i przyjmij 
stabiln  pozycj , aby zawsze zachowywa  
równowag . Umo liwia to lepsz  kontrol  nad 
narz dziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f. Za ó  odpowiedni strój. Nie no  lu nego ubrania 
lub bi uterii.Trzymaj w osy, ubranie i r kawice z 
dala od ruchomych elementów. Lu ne ubranie, 
bi uteria lub d ugie w osy mog  zosta  pochwycone 
przez ruchome cz ci.

g. Je li sprz t jest przystosowany do przy czenia 
urz dze  odprowadzaj cych i zbieraj cych py , 
upewnij si , czy s  one przy czone i w a ciwie 
u ytkowane. U ycie takich urz dze  mo e zmniejszy  
niebezpiecze stwa wynikaj ce z obecno ci py ów.
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4. Obs uga i konserwacja elektronarz dzi
a. Nie wolno przeci a  elektronarz dzi. U ywaj 

elektronarz dzi odpowiednich do wykonywanej 
pracy. Dzi ki odpowiednim elektronarz dziom 
wykonasz prac  lepiej i w sposób bezpieczny, 
w tempie,  do jak iego narz dz ie zosta o 
zaprojektowane.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzia z zepsutym 
wy cznikiem, który nie pozwala na sprawne 
w czanie i wy czanie. Elektronarz dzie, którego 
pracy nie mo na kontrolowa  wy cznikiem, jest 
niebezpieczne i musi zosta  naprawione.

c. Przed przyst pieniem do regulacji, wymiany 
a k c e s o r i ó w  o r a z  p r z e d  s c h o w a n i e m 
elektronarz dzia, nale y od czy  wtyczk  
od ród a zasilania i/lub od czy  akumulator 
od urz dzenia. Stosowanie takich rodków 
zapobiegawczych zwi ksza bezpiecze stwo 
i zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia 
elektronarz dzia.

d. Nie u ywane elektronarz dzie przechowuj poza 
zasi giem dzieci i nie dopuszczaj osób nie 
znaj cych elektronarz dzia lub tej instrukcji 
do pos ugiwania si  elektronarz dziem. 
Elektronarz dzia obs ugiwane przez osoby 
nieprzygotowane stanowi  zagro enie.

e. Regularnie dokonuj konserwacji elektronarz dzi. 
Sprawd , czy ruchome cz ci s  w a ciwie 
po czone i zamocowane, czy cz ci nie s  
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne 
elementy mog ce mie  wp yw na prac  
elektronarz dzia. Uszkodzenia nale y naprawi  
przed przyst pieniem do u ytkowania. Wiele 
wypadków spowodowanych jest przez niedostateczn  
konserwacj  elektronarz dzi.

f. Dbaj o czysto  narz dzi i ostro  elementów 
tn cych. Zadbane narz dzia tn ce, z ostrymi 
kraw dziami tn cymi, rzadziej si  zacinaj  i s  
atwiejsze w prowadzeniu.

g. Elektronarz dzia, akcesoriów i ko cówek 
nale y u ywa  zgodnie z niniejsz  instrukcj  
obs ugi, uwzgl dniaj c warunki i rodzaj 
wykonywanej pracy. U ycie elektronarz dzia 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem mo e by  
bardzo niebezpieczne.

5. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarz dzi wy cznie 

osobom wykwalifikowanym, u ywaj cym 
identycznych cz ci zamiennych. Zapewni to 
dalsze bezpieczne u ytkowanie narz dzia.

Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - wskazówki dodatkowe

U w a g a !  D o d a t k o w e  w s k a z ó w k i 
bezpiecze stwa dotycz ce szlifowania, 

cierania, polerowania, szczotkowania 
oraz ci cia.

 Opisywane elektronarz dzie przeznaczone jest 
do szlifowania, cierania, szczotkowania i ci cia. 
Nale y zapozna  si  ze wszystkimi zaleceniami 
dotycz cymi bezpiecze stwa i obs ugi oraz 
rysunkami i danymi umieszczonymi w do czonej 
do elektronarz dzia instrukcji obs ugi. Nie 
stosowanie si  do wszystkich poni szych instrukcji 
mo e sta  si  przyczyn  pora enia pr dem 
elektrycznym, po aru i/lub powa nego zranienia.

 U ycie niezgodnie z przeznaczeniem mo e by  
niebezpieczne i spowodowa  zranienie.

 Nie wolno u ywa  akcesoriów, które nie s  
specjalnie zaprojektowane i zalecane przez 
producenta.

 Sama mo liwo  przy czenia akcesoriów, nie 
zapewnia bezpiecze stwa ich u ytkowania.

 Znamionowa pr dko  robocza u ywanych 
akcesoriów musi by  przynajmniej równa 
maksymalnej pr dko ci roboczej elektronarz dzia. 
U ycie akcesoriów nieprzystosowanych do pracy 
z tak  pr dko ci , mo e spowodowa  ich p kni cie 
i rozrzucenie.

 rednica zewn trzna i grubo  akcesoriów musi 
mie ci  si  w przedziale podanym dla danego 
elektronarz dzia. U ycie akcesoriów o z ych 
wymiarach nie pozwala na odpowiedni  ich os on  
i kontrol  pracy.

 Rozmiar osiek akcesoriów (tarcz, podk adek 
lub innych) musi by  odpowiednio dobrana do 
wrzeciona elektronarz dzia. Akcesoria, których 
otwory nie pasuj  do elektronarz dzia, nie b d  
wywa one, b d  zbytnio wibrowa  i spowodowa  
utrat  kontroli nad urz dzeniem.

 Nie wolno u ywa  uszkodzonych akcesoriów. 
Przed ka dym u yciem nale y sprawdzi  stan 
akcesoriów - czy tarcze nie s  p kni te, po amane 
lub rozwarstwione, czy szczotki nie maj  
poluzowanego w osia. Je li elektronarz dzie 
upadnie, nale y sprawdzi  czy nie uleg o 
uszkodzeniu i ewentualne uszkodzone cz ci 
wymieni . Po sprawdzeniu i zamocowaniu 
danego akcesorium, nale y w czy  urz dzenie 
z pe n  pr dko ci  na jedn  minut . Uszkodzone 
akcesoria zwykle p kaj  w czasie takiego testu.

 Nale y u ywa  rodków ochrony osobistej. 
W zale no ci od wykonywanej pracy, nale y 
u ywa  os ony na twarz, gogli lub okularów 
ochronnych. W razie potrzeby nale y zak ada  
mask  ochronn , ochron  s uchu, r kawice i 
fartuch, które zatrzymaj  drobne cz steczki lub 
fragmenty obrabianego materia u. Ochrona oczu 
musi zatrzymywa  cz steczki powstaj ce w trakcie 
prac ró nego rodzaju. Rodzaj maski przeciwpy owej 
lub oddechowej, nale y dobra  w zale no ci od 
rodzaju przeprowadzanych prac. D ugotrwa a 
ekspozycja na ha as o du ym nat eniu, mo e 
spowodowa  uszkodzenie s uchu.

 Osoby postronne powinny znajdowa  si  
w bezpiecznej odleg o ci od miejsca pracy. 
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do elektronarz dzia instrukcji obs ugi. Nie 
stosowanie si  do wszystkich poni szych instrukcji 
mo e sta  si  przyczyn  pora enia pr dem 
elektrycznym, po aru i/lub powa nego zranienia.

 U ycie niezgodnie z przeznaczeniem mo e by  
niebezpieczne i spowodowa  zranienie.

 Nie wolno u ywa  akcesoriów, które nie s  
specjalnie zaprojektowane i zalecane przez 
producenta.

 Sama mo liwo  przy czenia akcesoriów, nie 
zapewnia bezpiecze stwa ich u ytkowania.

 Znamionowa pr dko  robocza u ywanych 
akcesoriów musi by  przynajmniej równa 
maksymalnej pr dko ci roboczej elektronarz dzia. 
U ycie akcesoriów nieprzystosowanych do pracy 
z tak  pr dko ci , mo e spowodowa  ich p kni cie 
i rozrzucenie.

 rednica zewn trzna i grubo  akcesoriów musi 
mie ci  si  w przedziale podanym dla danego 
elektronarz dzia. U ycie akcesoriów o z ych 
wymiarach nie pozwala na odpowiedni  ich os on  
i kontrol  pracy.

 Rozmiar osiek akcesoriów (tarcz, podk adek 
lub innych) musi by  odpowiednio dobrana do 
wrzeciona elektronarz dzia. Akcesoria, których 
otwory nie pasuj  do elektronarz dzia, nie b d  
wywa one, b d  zbytnio wibrowa  i spowodowa  
utrat  kontroli nad urz dzeniem.

 Nie wolno u ywa  uszkodzonych akcesoriów. 
Przed ka dym u yciem nale y sprawdzi  stan 
akcesoriów - czy tarcze nie s  p kni te, po amane 
lub rozwarstwione, czy szczotki nie maj  
poluzowanego w osia. Je li elektronarz dzie 
upadnie, nale y sprawdzi  czy nie uleg o 
uszkodzeniu i ewentualne uszkodzone cz ci 
wymieni . Po sprawdzeniu i zamocowaniu 
danego akcesorium, nale y w czy  urz dzenie 
z pe n  pr dko ci  na jedn  minut . Uszkodzone 
akcesoria zwykle p kaj  w czasie takiego testu.

 Nale y u ywa  rodków ochrony osobistej. 
W zale no ci od wykonywanej pracy, nale y 
u ywa  os ony na twarz, gogli lub okularów 
ochronnych. W razie potrzeby nale y zak ada  
mask  ochronn , ochron  s uchu, r kawice i 
fartuch, które zatrzymaj  drobne cz steczki lub 
fragmenty obrabianego materia u. Ochrona oczu 
musi zatrzymywa  cz steczki powstaj ce w trakcie 
prac ró nego rodzaju. Rodzaj maski przeciwpy owej 
lub oddechowej, nale y dobra  w zale no ci od 
rodzaju przeprowadzanych prac. D ugotrwa a 
ekspozycja na ha as o du ym nat eniu, mo e 
spowodowa  uszkodzenie s uchu.

 Osoby postronne powinny znajdowa  si  
w bezpiecznej odleg o ci od miejsca pracy. 
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Ka da osoba zbli aj ca si  do miejsca pracy 
powinna musi by  wyposa ona w sprz t ochrony 
osobistej. Cz ci obrabianego elementu lub 
p kni tych akcesoriów mog  zosta  odrzucone na 
du  odleg o  i zrani  osoby przebywaj ce tak e 
poza bezpo redni  blisko ci  miejsca pracy.

 Do trzymania urz dzenia wykorzystuj wy cznie 
izolowane powierzchnie uchwytów, poniewa  
pas szlifierski / podstawa szlifierska mog  
dotkn  przewodu zasilaj cego. Przeci cie 
przewodu z pr dem mo e spowodowa  pojawienie 
si  napi cia na metalowych cz ciach obudowy 
i pora enie pr dem operatora.

 Trzyma  przewód zasilania z dala od wiruj cych 
elementów urz dzenia. W razie utraty kontroli, 
przewód mo e zosta  przeci ty lub nawini ty a d o  
lub rami  wci gni te w element wiruj cy.

 Nie wolno odk ada  urz dzenia, dopóki tarcza 
nie zatrzyma si  ca kowicie. Ruchome elementy 
mog  zaczepi  si  o pod o e i niekontrolowanie 
poci gn  narz dzie.

 Nie wolno uruchamia  narz dzia w czasie 
przenoszenia i gdy jest blisko cia a. Przypadkowy 
kontakt z wiruj cym elementem mo e spowodowa  
wci gni cie ubrania i przyci gni cie narz dzia do 
cia a.

 Okresowo czy ci  otwory wentylacyjne 
elektronarz dzia. Wentylator silnika wci ga 
zabrudzenia, których du e nagromadzenie mo e 
powodowa  zagro enie pora eniem pr dem 
elektrycznym.

 Nie wolno uruchamia  elektronarz dzia 
w pobli u palnych materia ów. Powstaj ce iskry 
mog  spowodowa  zap on tych materia ów.

 Nie wolno u ywa  akcesoriów, które wymagaj  
ch odzenia ciecz .

 U ycie wody lub innych p ynów do ch odzenia mo e 
spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym.

Uwaga: Pow y sze os t r ze en ie n ie dot yczy 
elektronarz dzi specjalnie przystosowanych do 
ch odzenia ciecz .

Niebezpiecze stwo gwa townego 
odrzutu - ostrze enia
Gwa towny odrzut narz dzia jest to nag a reakcja 
na zatrzymanie lub zaklinowanie tarczy wiruj cej, 
podk adki szli  erskiej, szczotki lub innych akcesoriów.
Zakleszczenie lub cieranie powoduje gwa towne 
zatrzymanie elementu wiruj cego, co w efekcie 
wymusza obrót narz dzia w kierunku przeciwnym do 
obrotu tarczy wokó  miejsca zakleszczenia.

Na przyk ad, je li tarcza szlif ierska zaklinuje si  
w obrabianym elemencie, brzeg tarczy mo e wbi  si  
w powierzchni  materia u i spowodowa  przetoczenie 
si  tarczy lub jej gwa towne odepchniecie. Tarcza mo e 
wyskoczy  w kierunku operatora lub w drug  stron , 
w zale no ci od kierunku obrotów w chwili zakleszczenia.
W takim przypadku mo e tak e p kn  tarcza 
szli  erska.

Zjawisko gwa townego odrzutu szli  erki jest wynikiem 
niew a ciwego zastosowania i/lub niew a ciwego 
post powania lub warunków pracy. Mo na mu 
zapobiega  podejmuj c opisane ni ej dzia ania:

 Mocno trzyma  elektronarz dzie za uchwyty 
oraz ustawi  si  w takiej pozycji, aby móc 
przeciwstawi  si  si om odrzutu. Nale y zawsze 
u ywa  do czonej dodatkowej rekoje ci, która 
umo liwiaja maksymaln  kontrol  nad si ami 
gwa townego odrzutu lub momentem obrotowym 
powstaj cym w czasie rozruchu. Operator 
mo e opanowa  gwa towne ruchy narz dzia, je li 
podejmie odpowiednie rodki zapobiegawcze.

 Nie wolno zbli a  r ki do wiruj cych akcesoriów.
 Gwa towny odrzut mo e spowodowa  dotkni cie 

elementu do r ki.
 Nie  wolno  ustawia  s i  w  obszarze , 

w który mo e zosta  odepchni te narz dzie. 
Narz dzie zostanie odrzucone w kierunku 
przeciwnym do kierunku obrotu tarczy.

 Zachowa  szczególn  ostro no  w czasie pracy 
w rogach, obróbki ostrych kraw dzi, itp. Unika  
podskakiwania i zaczepiania tarczy.

 W przypadku pracy w naro nikach lub przy ostrych 
kraw dziach, tarcza ma tendencj  do obsuwania 
si , co prowadzi do utraty kontroli nad narz dziem.

 Nie wolno zak ada  tarcz z a cuchem lub 
z bami. U ycie takich tarcz powoduje cz sty odrzut 
narz dzia i utrat  kontroli nad nim.

Dodatkowe wskazówki dotycz ce bez-
piecznego szlifowania i ci cia

Dodatkowe ostrze enia dotycz ce bezpiecznego 
szlifowania i ci cia

  Nale y u ywa  wy cznie tarcz przeznaczonych 
do danego typu narz dzia oraz dobranych do 
nich os on. W przypadku nieprawid owego doboru 
tarcz, os ona nie stanowi odpowiedniej ochrony 
i u ytkowanie narz dzia jest niebezpieczne.

  Os ona powinna by  solidnie zamocowana do 
elektronarz dzia tak, aby os ania  jak najwi ksz  
cz  tarczy od strony operatora. Os ona stanowi 
ochron  przed przypadkowym dotkni ciem tarczy 
oraz przez od amkami, w razie p kni cia tarczy. 

  Tarcz nale y u ywa  wy cznie zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Na przyk ad nie wolno 
u ywa  tarcz tn cych do szlifowania. Tarcze 
szli  erskie do ci cia s  przystosowane do obci e  
poprzecznych do osi obrotu. Wywieranie na nie si y 
bocznej mo e spowodowa  ich po amanie. 

  Nale y u ywa  wy cznie takich podk adek do 
tarcz, które s  odpowiednio dobrane do danego 
typu tarczy oraz nie posiadaj  ladów uszkod-
ze . Odpowiednio dobrane podk adki podpieraj  
tarcz  i zmniejszaj  tym samym ryzyko p kni cia 
tarczy. Podk adki do tarcz tn cych i szli  erskich 
mog  si  ró ni .
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  Nie wolno u ywa  startych tarcz z narz dzi 
o wi kszych rednicach. Tarcze przezna-
czone do wi kszych narz dzi nie nadaj  si  
do wykorzystania w mniejszych narz dziach, 
z powodu wy szych pr dko ci obrotowych 
i niebezpiecze stwa rozerwania.

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
dotycz ce pracy przy cinaniu szli  erk

 Nie wolno zbyt mocno dociska  tarczy 
i doprowadza  do jej zatrzymania. Nie wolno 
wykonywa  zbyt g bokich ci . Przeci anie 
tarczy zwi ksza obci enie urz dzenia oraz 
prawdopodobie stwo wygi cia i zaklinowania tarczy 
w szczelinie oraz mo liwo  gwa townego odrzutu 
szli  erki lub po amania tarczy.

 Nie wolno ustawia  si  w linii obrotu oraz za 
wiruj ca tarcz . Je li tarcza w miejscu kontaktu 
z materia em obraca si  w kierunku od operatora, 
wzrasta prawdopodobie stwo odrzucenia narz dzie 
w kierunku operatora, gdy dojdzie do gwa townego 
odrzutu szli  erki.

 W razie zaklinowania tarczy lub przerwania 
pracy z innego powodu, nale y wy czy  
elektronarz dzie i trzyma  je nieruchomo a  do 
ca kowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie wolno 
próbowa  wyj  tarczy tn cej ze szczeliny ci cia 
w czasie, gdy tarcza si  obraca, poniewa  mo e 
to spowodowa  gwa towne odrzucenie szli  erki. 
Nale y sprawdzi  przyczyny blokowania tarczy 
i zapobiega  im.

 Nie wolno wznawia  ci cia, gdy tarcza wsuni ta 
jest do szczeliny ci cia.

 Pozwoli  na ca kowite rozp dzenie si  tarczy 
i dopiero kontynuowa  ci cie.  Tarcza mo e 
si  zakleszczy , przetoczy  lub wyskoczy  
w przypadku ponownego w czenia urz dzenia, gdy 
tarcza jest w szczelinie.

 Du e elementy i p yty nale y podeprze  
tak, aby zmniejszy  ryzyko przyci cia tarczy 
i gwa townego odrzutu.

 Du e elementy opadaj  pod w asnym ci arem. 
Podpory nale y umie ci  od spodu, na brzegu 
elementu oraz w pobli u linii ci cia, po obu stronach 
tarczy.

 Nale y zachowa  szczególn  ostro no  
w czasie wcinania si  w istniej ca cian  lub inne 
os oni te miejsca. Tarcza mo e przeci  ukryte 
rury z wod , gazem, przewody z pr dem lub inne 
elementy, co spowoduje gwa towny odrzut szli  erki.

Zasady bezpiecznej pracy szli  erkami 
- szlifowanie

 Nie wolno u ywa  zbyt du ych dysków papieru 
szli  erskiego.

 Przy wyborze tarcz uwzgl dni  zalecenia 
producenta. Dyski papieru ciernego wystaj ce 

ponad podk adk  szli  ersk  s  niebezpieczne - 
mog  spowodowa  zranienie, zniszczenie podk adki 
lub zjawisko gwa townego odrzutu szli  erki.

Zasady bezpiecznej pracy szli  erkami 
- polerowanie

 Nie dopuszcza  do swobodnego wirowania 
cz ci materia u polerskiego lub jego mocowa . 
Nale y zamocowa  lub przyci  lu ne fragmenty. 
Wiruj ce lu ne paski od akcesoriów mog  owin  
si  wokó  palców lub zahaczy  o obrabiany element.

Ostrze enia dotycz ce pracy ze szczotkami:
 Uwa aj, poniewa  w osie szczotki wylatuje 

nawet w czasie wykonywania zwyk ych prac. 
Nie nale y przeci a  szczotki przez zbyt mocne 
dociskanie. W oski ze szczotki atwo przechodz  
przez lekkie ubranie i/lub skór .

 Je li u ycie os ony jest zalecane, nie wolno 
dopuszcza  do tarcia szczotki o os on . rednica 
tarcz drucianych i szczotek mo e si  zwi ksza  
w czasie pracy pod obci eniem lub w wyniku 
dzia ania si  od rodkowych.

Bezpiecze stwo osób postronnych
 Opisywane urz dzenie nie jest przeznaczone do 

u ycia przez osoby o obni onych mo liwo ciach 
fizycznych, ruchowych lub umys owych (tak e 
dzieci) lub o zbyt ma ej wiedzy i do wiadczeniu, 
je li nie zosta y one przeszkolone lub nie pozostaj  
pod opiek  osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpiecze stwo.

 Nale y pilnowa  dzieci, aby nie bawi y si  
urz dzeniem.

Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz 
w deklaracji zgodno ci z normami warto  drga  
(wibracji), zosta a zmierzona zgodnie ze standardow  
procedur  zawart  w normie EN 60745. Informacja 
ta mo e s u y  do porównywania tego narz dzia 
z innymi. Deklarowana warto  emitowanych drga  
mo e równie  s u y  do przewidywania stopnia 
nara enia u ytkownika na wibracje.

Uwaga!  Chwi lowa s i a  d rga ,  w ys t pu j c a 
w czasie pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  
od podawanych warto ci, w zale no ci od sposobu 
u ytkowania urz dzenia. Poziom wibracji mo e 
przekroczy  podawan  warto .

Przy okre laniu ekspozycji na wibracje, w celu podj cia 
rodków ochrony osób zawodowo u ytkuj cych 

elektronarz dzia, zgodnie z norm  2002/44/EC nale y 
uwzgl dni  rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. Tak e okresy przestoju i pracy bez obci enia.
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osobistej. Cz ci obrabianego elementu lub 
p kni tych akcesoriów mog  zosta  odrzucone na 
du  odleg o  i zrani  osoby przebywaj ce tak e 
poza bezpo redni  blisko ci  miejsca pracy.
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podk adki szli  erskiej, szczotki lub innych akcesoriów.
Zakleszczenie lub cieranie powoduje gwa towne 
zatrzymanie elementu wiruj cego, co w efekcie 
wymusza obrót narz dzia w kierunku przeciwnym do 
obrotu tarczy wokó  miejsca zakleszczenia.

Na przyk ad, je li tarcza szlif ierska zaklinuje si  
w obrabianym elemencie, brzeg tarczy mo e wbi  si  
w powierzchni  materia u i spowodowa  przetoczenie 
si  tarczy lub jej gwa towne odepchniecie. Tarcza mo e 
wyskoczy  w kierunku operatora lub w drug  stron , 
w zale no ci od kierunku obrotów w chwili zakleszczenia.
W takim przypadku mo e tak e p kn  tarcza 
szli  erska.

Zjawisko gwa townego odrzutu szli  erki jest wynikiem 
niew a ciwego zastosowania i/lub niew a ciwego 
post powania lub warunków pracy. Mo na mu 
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oraz ustawi  si  w takiej pozycji, aby móc 
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u ywa  do czonej dodatkowej rekoje ci, która 
umo liwiaja maksymaln  kontrol  nad si ami 
gwa townego odrzutu lub momentem obrotowym 
powstaj cym w czasie rozruchu. Operator 
mo e opanowa  gwa towne ruchy narz dzia, je li 
podejmie odpowiednie rodki zapobiegawcze.

 Nie wolno zbli a  r ki do wiruj cych akcesoriów.
 Gwa towny odrzut mo e spowodowa  dotkni cie 

elementu do r ki.
 Nie  wolno  ustawia  s i  w  obszarze , 

w który mo e zosta  odepchni te narz dzie. 
Narz dzie zostanie odrzucone w kierunku 
przeciwnym do kierunku obrotu tarczy.

 Zachowa  szczególn  ostro no  w czasie pracy 
w rogach, obróbki ostrych kraw dzi, itp. Unika  
podskakiwania i zaczepiania tarczy.

 W przypadku pracy w naro nikach lub przy ostrych 
kraw dziach, tarcza ma tendencj  do obsuwania 
si , co prowadzi do utraty kontroli nad narz dziem.

 Nie wolno zak ada  tarcz z a cuchem lub 
z bami. U ycie takich tarcz powoduje cz sty odrzut 
narz dzia i utrat  kontroli nad nim.

Dodatkowe wskazówki dotycz ce bez-
piecznego szlifowania i ci cia

Dodatkowe ostrze enia dotycz ce bezpiecznego 
szlifowania i ci cia

  Nale y u ywa  wy cznie tarcz przeznaczonych 
do danego typu narz dzia oraz dobranych do 
nich os on. W przypadku nieprawid owego doboru 
tarcz, os ona nie stanowi odpowiedniej ochrony 
i u ytkowanie narz dzia jest niebezpieczne.

  Os ona powinna by  solidnie zamocowana do 
elektronarz dzia tak, aby os ania  jak najwi ksz  
cz  tarczy od strony operatora. Os ona stanowi 
ochron  przed przypadkowym dotkni ciem tarczy 
oraz przez od amkami, w razie p kni cia tarczy. 

  Tarcz nale y u ywa  wy cznie zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Na przyk ad nie wolno 
u ywa  tarcz tn cych do szlifowania. Tarcze 
szli  erskie do ci cia s  przystosowane do obci e  
poprzecznych do osi obrotu. Wywieranie na nie si y 
bocznej mo e spowodowa  ich po amanie. 

  Nale y u ywa  wy cznie takich podk adek do 
tarcz, które s  odpowiednio dobrane do danego 
typu tarczy oraz nie posiadaj  ladów uszkod-
ze . Odpowiednio dobrane podk adki podpieraj  
tarcz  i zmniejszaj  tym samym ryzyko p kni cia 
tarczy. Podk adki do tarcz tn cych i szli  erskich 
mog  si  ró ni .
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o wi kszych rednicach. Tarcze przezna-
czone do wi kszych narz dzi nie nadaj  si  
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prawdopodobie stwo wygi cia i zaklinowania tarczy 
w szczelinie oraz mo liwo  gwa townego odrzutu 
szli  erki lub po amania tarczy.

 Nie wolno ustawia  si  w linii obrotu oraz za 
wiruj ca tarcz . Je li tarcza w miejscu kontaktu 
z materia em obraca si  w kierunku od operatora, 
wzrasta prawdopodobie stwo odrzucenia narz dzie 
w kierunku operatora, gdy dojdzie do gwa townego 
odrzutu szli  erki.

 W razie zaklinowania tarczy lub przerwania 
pracy z innego powodu, nale y wy czy  
elektronarz dzie i trzyma  je nieruchomo a  do 
ca kowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie wolno 
próbowa  wyj  tarczy tn cej ze szczeliny ci cia 
w czasie, gdy tarcza si  obraca, poniewa  mo e 
to spowodowa  gwa towne odrzucenie szli  erki. 
Nale y sprawdzi  przyczyny blokowania tarczy 
i zapobiega  im.

 Nie wolno wznawia  ci cia, gdy tarcza wsuni ta 
jest do szczeliny ci cia.

 Pozwoli  na ca kowite rozp dzenie si  tarczy 
i dopiero kontynuowa  ci cie.  Tarcza mo e 
si  zakleszczy , przetoczy  lub wyskoczy  
w przypadku ponownego w czenia urz dzenia, gdy 
tarcza jest w szczelinie.

 Du e elementy i p yty nale y podeprze  
tak, aby zmniejszy  ryzyko przyci cia tarczy 
i gwa townego odrzutu.

 Du e elementy opadaj  pod w asnym ci arem. 
Podpory nale y umie ci  od spodu, na brzegu 
elementu oraz w pobli u linii ci cia, po obu stronach 
tarczy.

 Nale y zachowa  szczególn  ostro no  
w czasie wcinania si  w istniej ca cian  lub inne 
os oni te miejsca. Tarcza mo e przeci  ukryte 
rury z wod , gazem, przewody z pr dem lub inne 
elementy, co spowoduje gwa towny odrzut szli  erki.

Zasady bezpiecznej pracy szli  erkami 
- szlifowanie

 Nie wolno u ywa  zbyt du ych dysków papieru 
szli  erskiego.

 Przy wyborze tarcz uwzgl dni  zalecenia 
producenta. Dyski papieru ciernego wystaj ce 

ponad podk adk  szli  ersk  s  niebezpieczne - 
mog  spowodowa  zranienie, zniszczenie podk adki 
lub zjawisko gwa townego odrzutu szli  erki.

Zasady bezpiecznej pracy szli  erkami 
- polerowanie

 Nie dopuszcza  do swobodnego wirowania 
cz ci materia u polerskiego lub jego mocowa . 
Nale y zamocowa  lub przyci  lu ne fragmenty. 
Wiruj ce lu ne paski od akcesoriów mog  owin  
si  wokó  palców lub zahaczy  o obrabiany element.

Ostrze enia dotycz ce pracy ze szczotkami:
 Uwa aj, poniewa  w osie szczotki wylatuje 

nawet w czasie wykonywania zwyk ych prac. 
Nie nale y przeci a  szczotki przez zbyt mocne 
dociskanie. W oski ze szczotki atwo przechodz  
przez lekkie ubranie i/lub skór .

 Je li u ycie os ony jest zalecane, nie wolno 
dopuszcza  do tarcia szczotki o os on . rednica 
tarcz drucianych i szczotek mo e si  zwi ksza  
w czasie pracy pod obci eniem lub w wyniku 
dzia ania si  od rodkowych.

Bezpiecze stwo osób postronnych
 Opisywane urz dzenie nie jest przeznaczone do 

u ycia przez osoby o obni onych mo liwo ciach 
fizycznych, ruchowych lub umys owych (tak e 
dzieci) lub o zbyt ma ej wiedzy i do wiadczeniu, 
je li nie zosta y one przeszkolone lub nie pozostaj  
pod opiek  osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpiecze stwo.

 Nale y pilnowa  dzieci, aby nie bawi y si  
urz dzeniem.

Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz 
w deklaracji zgodno ci z normami warto  drga  
(wibracji), zosta a zmierzona zgodnie ze standardow  
procedur  zawart  w normie EN 60745. Informacja 
ta mo e s u y  do porównywania tego narz dzia 
z innymi. Deklarowana warto  emitowanych drga  
mo e równie  s u y  do przewidywania stopnia 
nara enia u ytkownika na wibracje.

Uwaga!  Chwi lowa s i a  d rga ,  w ys t pu j c a 
w czasie pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  
od podawanych warto ci, w zale no ci od sposobu 
u ytkowania urz dzenia. Poziom wibracji mo e 
przekroczy  podawan  warto .

Przy okre laniu ekspozycji na wibracje, w celu podj cia 
rodków ochrony osób zawodowo u ytkuj cych 

elektronarz dzia, zgodnie z norm  2002/44/EC nale y 
uwzgl dni  rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej 
pracy. Tak e okresy przestoju i pracy bez obci enia.
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Symbole na urz dzeniu

Uwaga! Aby zminimalizowa  ryzyko 
zranienia, u ytkownik musi zapozna  si  z 
instrukcj  obs ugi.

W czasie pracy opisywanym narz dziem 
no  okulary ochronne albo gogle.

Stosuj ochron  s uchu w czasie pracy.

Ochrona przed pora eniem pr dem 
elektrycznym

Opisywane elektronarz dzie jest podwójnie 
izolowane; dlatego nie ma konieczno ci 
stosowania dodatkowego uziemienia. 
Nale y zawsze upewnia  si , czy napi cie 
zasilania zgodne jest z warto ci  podan  
na tabliczce znamionowej.

 Ze  wzg l dów bezp iecze s twa  wymian  
uszkodzonego przewodu zasilaj cego nale y 
powierzy  producentowi lub autoryzowanemu 
centrum serwisowemu BLACK+DECKER.

Wyposa enie
Opisywane narz dzie wyposa one jest w kilka 
lub wszystkie z poni szych elementów.
1. Wy cznik
2. Dodatkowa r koje
3. Blokada wrzeciona
4. Os ona

Monta
Uwaga! Przed rozpocz ciem monta u upewni  si , 
czy narz dzie jest wy czone i wtyczka zasilaj ca jest 
od czona.

Monta  i demonta  os ony (Rys. A i B)
Opisywane urz dzenie wyposa one jest w os on  
u ywan  przy szlifowaniu. W przypadku ci cia nale y 
za o y  inn , przeznaczon  do tego os on . Os on  
u ywan  w czasie ci cia mo na naby  w serwisach 
BLACK+DECKER - numer cz ci 1004484-00.

Monta
 Po o y  narz dzie na stole z wrzecionem (5) 

skierowanym do góry.
 Na o y  podk adk  spr yst  (6) na wrzeciono 

i umie ci  j  na nasadzie (7).
 Na o y  os on  (4) na narz dzie, jak pokazano na 

rysunku.
 Na o y  ko nierz (8) na wrzeciono wypustami 

w stron  os ony. Otwory w ko nierzu maj  pokrywa  
si  z otworami na ruby.

 Zamocowa  ko nierz za pomoc  rub (9). Upewni  
si  czy ruby s  mocno dokr cone i czy os on  
mo na obraca .

Demonta
 Odkr ci  rubokr tem ruby (9).
 Zdj  ko nierz (8), os on  (4) i podk adk  spr yst  

(7).
 Cz ci przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Uwaga! Nie wolno u ywa  narz dzia bez os ony.

Monta  dodatkowej r koje ci
 Wkr ci  dodatkow  r koje  (2) w otwór monta owy 

w narz dziu.
Uwaga! Zawsze u ywaj dodatkowej r koje ci.

Monta  i demonta  tarcz szli  erskich lub 
tn cych (Rys. C - E)
Zawsze u ywaj tarczy przeznaczonej do danej pracy.
U ywaj tylko tarcz o w a ciwej rednicy i wielko ci 
otworu tarczy (patrz dane techniczne).

Monta
 Zamocowa  os on  pos t pu j c  zgodn ie 

z powy sz  instrukcj .
 Umie ci  pier cie  wewn trzny (10) na wrzecionie 

(5), jak pokazano na rysunku (Rys. C). Upewni  
si , e pier cie  jest umiejscowiony prawid owo 
i przylega g adk  stron  do o ki.

 Umie ci  tarcz  (11) na wrzecionie (5) jak pokazano 
na rysunku (Rys. C).

 Je li tarcza posiada uwypuklenie na rodku (12), 
powinno znajdowa  si  ono od strony pier cienia 
wewn trznego.

 Upewni  si  czy tarcza jest prawid owo umieszczona 
na pier cieniu wewn trznym.

 Za o y  pier cie  zewn trzny (13) na wrzeciono. 
Je li montowana jest tarcza szli  erska, wypuk y 
rodek nakr tki zewn trznej musi by  skierowany 

do wewn trz (A na Rys. D). Je li montowana jest 
tarcza tn ca, wypuk y rodek nakr tki zewn trznej 
musi by  skierowany na zewn trz (B na Rys. D).

 Trzyma  wci ni t  blokad  wrzeciona (3) 
i dokr ci  pier cie  zewn trzny za pomoc  klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

Demonta
 Trzymaj c wci ni t  blokad  wrzeciona (3) odkr ci  

pier cie  zewn trzny (13) przy u yciu klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

 Zdj  pier cie  zewn trzny (13) i tarcz  (11).

Monta  i demonta  tarcz polerskich 
(Rys. E i F)
Do polerowania potrzebna jest specjalna podk adka. 
Podk adki mo na naby  u miejscowego sprzedawcy 
sprz tu BLACK+DECKER.
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Monta
 Umie ci  pier cie  wewn trzny (10) na wrzecionie 

(5), jak pokazano na rysunku (Rys. F). Upewni  
si , e pier cie  jest umiejscowiony prawid owo 
i przylega g adk  stron  do o ki.

 Na o y  podk adk  szli  ersk  (15) na wrzeciono.
 Umie ci  tarcz  ciern  (16) na podk adce.
 Umie ci  pier cie  zewn trzny (13) na wrzecionie 

tak, aby g adka strona przylega a do tarczy.
 Trzyma  wci ni t  blokad  wrzeciona (3) 

i dokr ci  pier cie  zewn trzny za pomoc  klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E). Upewni  si , 
e nakr tka zewn trzna zosta a zamontowana 

poprawnie oraz tarcza przylega do podk adki.

Demonta
 Trzymaj c wci ni t  blokad  wrzeciona (3) odkr ci  

pier cie  zewn trzny (13) przy u yciu klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

 Zdj  pier cie  zewn trzny (13), tarcz  ciern  (16) 
i podk adk  szli  ersk  (15).

Pozosta e zagro enia
W czasie pracy elektronarz dziem mog  powsta  
zagro enia,  k tóre n ie  zosta y uwzgl dn ione 
w za czonej instrukcji dotycz cej bezpiecznego 
u y tkowan ia .  Zagro en ia  te  mog  wyn ika  
z niew a ciwego u ytkowania, zbyt intensywnej eksplo-
atacji lub tp.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej 
pracy i stosowania rodków ochronnych, nie jest mo liwe 
unikni cie pewnych zagro e . Nale  do nich:

  Zranienia wynikaj ce z dotkni cia wiruj cych / 
ruchomych elementów.
Zranienia w czasie wymiany cz ci, ostrzy lub 
akcesoriów.

  Zranienia zwi zane ze zbyt d ugotrwa ym u ywani-
em narz dzia. Pracuj c przez d u szy czas, nale y 
robi  regularne przerwy.

  Ryzyko uszkodzenia s uchu.
  Zagro enie dla zdrowia spowodowane wdychaniem 

py u wytwarzanego podczas u ytkowania urz dzenia 
(np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie d bow-
ym, bukowym oraz MDF).

Eksploatacja
Uwaga! Pozwól narz dziu pracowa  w jego w asnym 
tempie. Nie przeci aj narz dzia.

 Chro  przewód zasilaj cy, aby unikn  przeci cia 
go.

 B d  przygotowany na pojawienie si  iskier, kiedy 
tarcza dotknie obrabianego elementu.

 Ustawiaj narz dzie w takiej pozycji, w której os ona 
tarczy zapewnia optymaln  ochron .

W czanie i wy czanie
 Aby w czy  urz dzenie, przesu  wy cznik (1) do 

przodu. Pami taj, e narz dzie b dzie pracowa o 
po puszczeniu wy cznika.

 Aby wy czy  urz dzenie, naci nij tyln  cz  
wy cznika.

Uwaga! Nie wy czaj obci onego urz dzenia.

Wskazówki praktyczne
 Trzymaj mocno narz dzie jedn  r k  za uchwyt 

boczny a drug  za uchwyt g ówny.
 W czasie szlifowania utrzymuj k t ok. 15° pomi dzy 

tarcz  a szlifowan  powierzchni .

Konserwacja
Narz dzia BLACK+DECKER zosta y zaprojektowane 
tak, aby zapewni  d ugoletni , prawie bezobs ugow , 
prac  urz dzenia. Aby d ugo cieszy  si  w a ciw  prac  
urz dzenia, nale y odpowiednio z nim post powa  
i regularnie je czy ci .

Uwaga! Przed przyst pieniem do konserwacji 
elektronarz dzi zasilanych przewodem zasilaj cym / 
akumulatorami:

 W y c z  u r z d z e n i e  i  w y j m i j  w t y c z k  
z kontaktu.

 Lub wy cz i od cz akumulator od urz dzenia, 
je li urz dzenie jest wyposa one w oddzielny 
akumulator.

 Je li akumulator jest zintegrowany, nale y go 
ca kowicie roz adowa  a nast pnie wy czy  
urz dzenie.

 Przed czyszczeniem wyj  wtyczk  adowarki 
z gniazda zasilaj cego. adowarka nie wymaga, 
oprócz okresowego czyszczenia, adnej dodatkowej 
konserwacji.

 Okresowo czy ci  otwory wentylacyjne urz dzenia/
narz dzia/ adowarki za pomoc  mi kkiej szczoteczki 
lub suchej ciereczki.

 Okresowo czy ci  obudow  silnika za pomoc  
wilgotnej ciereczki. Nie wolno u ywa  preparatów 
do szorowania, ani zawieraj cych rozpuszczalniki.

 Okresowo rozkr ca  szcz k i  zac iskowe 
i wytrzepa  z nich gromadz cy si  py .

Ochrona rodowiska

Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego 
produktu nie wolno utylizowa  razem ze 
zwyk ymi mieciami z gospodarstw domowych.

Gdy oka e si , e konieczna jest wymiana posiadanego 
narz dzia BLACK+DECKER lub nie b dzie si  go wi cej 
u ywa , nie nale y wyrzuca  go razem ze mieciami 
z gospodarstwa domowego. Nale y przekaza  produkt 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
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Symbole na urz dzeniu

Uwaga! Aby zminimalizowa  ryzyko 
zranienia, u ytkownik musi zapozna  si  z 
instrukcj  obs ugi.

W czasie pracy opisywanym narz dziem 
no  okulary ochronne albo gogle.

Stosuj ochron  s uchu w czasie pracy.

Ochrona przed pora eniem pr dem 
elektrycznym

Opisywane elektronarz dzie jest podwójnie 
izolowane; dlatego nie ma konieczno ci 
stosowania dodatkowego uziemienia. 
Nale y zawsze upewnia  si , czy napi cie 
zasilania zgodne jest z warto ci  podan  
na tabliczce znamionowej.

 Ze  wzg l dów bezp iecze s twa  wymian  
uszkodzonego przewodu zasilaj cego nale y 
powierzy  producentowi lub autoryzowanemu 
centrum serwisowemu BLACK+DECKER.

Wyposa enie
Opisywane narz dzie wyposa one jest w kilka 
lub wszystkie z poni szych elementów.
1. Wy cznik
2. Dodatkowa r koje
3. Blokada wrzeciona
4. Os ona

Monta
Uwaga! Przed rozpocz ciem monta u upewni  si , 
czy narz dzie jest wy czone i wtyczka zasilaj ca jest 
od czona.

Monta  i demonta  os ony (Rys. A i B)
Opisywane urz dzenie wyposa one jest w os on  
u ywan  przy szlifowaniu. W przypadku ci cia nale y 
za o y  inn , przeznaczon  do tego os on . Os on  
u ywan  w czasie ci cia mo na naby  w serwisach 
BLACK+DECKER - numer cz ci 1004484-00.

Monta
 Po o y  narz dzie na stole z wrzecionem (5) 

skierowanym do góry.
 Na o y  podk adk  spr yst  (6) na wrzeciono 

i umie ci  j  na nasadzie (7).
 Na o y  os on  (4) na narz dzie, jak pokazano na 

rysunku.
 Na o y  ko nierz (8) na wrzeciono wypustami 

w stron  os ony. Otwory w ko nierzu maj  pokrywa  
si  z otworami na ruby.

 Zamocowa  ko nierz za pomoc  rub (9). Upewni  
si  czy ruby s  mocno dokr cone i czy os on  
mo na obraca .

Demonta
 Odkr ci  rubokr tem ruby (9).
 Zdj  ko nierz (8), os on  (4) i podk adk  spr yst  

(7).
 Cz ci przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Uwaga! Nie wolno u ywa  narz dzia bez os ony.

Monta  dodatkowej r koje ci
 Wkr ci  dodatkow  r koje  (2) w otwór monta owy 

w narz dziu.
Uwaga! Zawsze u ywaj dodatkowej r koje ci.

Monta  i demonta  tarcz szli  erskich lub 
tn cych (Rys. C - E)
Zawsze u ywaj tarczy przeznaczonej do danej pracy.
U ywaj tylko tarcz o w a ciwej rednicy i wielko ci 
otworu tarczy (patrz dane techniczne).

Monta
 Zamocowa  os on  pos t pu j c  zgodn ie 

z powy sz  instrukcj .
 Umie ci  pier cie  wewn trzny (10) na wrzecionie 

(5), jak pokazano na rysunku (Rys. C). Upewni  
si , e pier cie  jest umiejscowiony prawid owo 
i przylega g adk  stron  do o ki.

 Umie ci  tarcz  (11) na wrzecionie (5) jak pokazano 
na rysunku (Rys. C).

 Je li tarcza posiada uwypuklenie na rodku (12), 
powinno znajdowa  si  ono od strony pier cienia 
wewn trznego.

 Upewni  si  czy tarcza jest prawid owo umieszczona 
na pier cieniu wewn trznym.

 Za o y  pier cie  zewn trzny (13) na wrzeciono. 
Je li montowana jest tarcza szli  erska, wypuk y 
rodek nakr tki zewn trznej musi by  skierowany 

do wewn trz (A na Rys. D). Je li montowana jest 
tarcza tn ca, wypuk y rodek nakr tki zewn trznej 
musi by  skierowany na zewn trz (B na Rys. D).

 Trzyma  wci ni t  blokad  wrzeciona (3) 
i dokr ci  pier cie  zewn trzny za pomoc  klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

Demonta
 Trzymaj c wci ni t  blokad  wrzeciona (3) odkr ci  

pier cie  zewn trzny (13) przy u yciu klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

 Zdj  pier cie  zewn trzny (13) i tarcz  (11).

Monta  i demonta  tarcz polerskich 
(Rys. E i F)
Do polerowania potrzebna jest specjalna podk adka. 
Podk adki mo na naby  u miejscowego sprzedawcy 
sprz tu BLACK+DECKER.
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Monta
 Umie ci  pier cie  wewn trzny (10) na wrzecionie 

(5), jak pokazano na rysunku (Rys. F). Upewni  
si , e pier cie  jest umiejscowiony prawid owo 
i przylega g adk  stron  do o ki.

 Na o y  podk adk  szli  ersk  (15) na wrzeciono.
 Umie ci  tarcz  ciern  (16) na podk adce.
 Umie ci  pier cie  zewn trzny (13) na wrzecionie 

tak, aby g adka strona przylega a do tarczy.
 Trzyma  wci ni t  blokad  wrzeciona (3) 

i dokr ci  pier cie  zewn trzny za pomoc  klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E). Upewni  si , 
e nakr tka zewn trzna zosta a zamontowana 

poprawnie oraz tarcza przylega do podk adki.

Demonta
 Trzymaj c wci ni t  blokad  wrzeciona (3) odkr ci  

pier cie  zewn trzny (13) przy u yciu klucza 
z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).

 Zdj  pier cie  zewn trzny (13), tarcz  ciern  (16) 
i podk adk  szli  ersk  (15).

Pozosta e zagro enia
W czasie pracy elektronarz dziem mog  powsta  
zagro enia,  k tóre n ie  zosta y uwzgl dn ione 
w za czonej instrukcji dotycz cej bezpiecznego 
u y tkowan ia .  Zagro en ia  te  mog  wyn ika  
z niew a ciwego u ytkowania, zbyt intensywnej eksplo-
atacji lub tp.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej 
pracy i stosowania rodków ochronnych, nie jest mo liwe 
unikni cie pewnych zagro e . Nale  do nich:

  Zranienia wynikaj ce z dotkni cia wiruj cych / 
ruchomych elementów.
Zranienia w czasie wymiany cz ci, ostrzy lub 
akcesoriów.

  Zranienia zwi zane ze zbyt d ugotrwa ym u ywani-
em narz dzia. Pracuj c przez d u szy czas, nale y 
robi  regularne przerwy.

  Ryzyko uszkodzenia s uchu.
  Zagro enie dla zdrowia spowodowane wdychaniem 

py u wytwarzanego podczas u ytkowania urz dzenia 
(np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie d bow-
ym, bukowym oraz MDF).

Eksploatacja
Uwaga! Pozwól narz dziu pracowa  w jego w asnym 
tempie. Nie przeci aj narz dzia.

 Chro  przewód zasilaj cy, aby unikn  przeci cia 
go.

 B d  przygotowany na pojawienie si  iskier, kiedy 
tarcza dotknie obrabianego elementu.

 Ustawiaj narz dzie w takiej pozycji, w której os ona 
tarczy zapewnia optymaln  ochron .

W czanie i wy czanie
 Aby w czy  urz dzenie, przesu  wy cznik (1) do 

przodu. Pami taj, e narz dzie b dzie pracowa o 
po puszczeniu wy cznika.

 Aby wy czy  urz dzenie, naci nij tyln  cz  
wy cznika.

Uwaga! Nie wy czaj obci onego urz dzenia.

Wskazówki praktyczne
 Trzymaj mocno narz dzie jedn  r k  za uchwyt 

boczny a drug  za uchwyt g ówny.
 W czasie szlifowania utrzymuj k t ok. 15° pomi dzy 

tarcz  a szlifowan  powierzchni .

Konserwacja
Narz dzia BLACK+DECKER zosta y zaprojektowane 
tak, aby zapewni  d ugoletni , prawie bezobs ugow , 
prac  urz dzenia. Aby d ugo cieszy  si  w a ciw  prac  
urz dzenia, nale y odpowiednio z nim post powa  
i regularnie je czy ci .

Uwaga! Przed przyst pieniem do konserwacji 
elektronarz dzi zasilanych przewodem zasilaj cym / 
akumulatorami:

 W y c z  u r z d z e n i e  i  w y j m i j  w t y c z k  
z kontaktu.

 Lub wy cz i od cz akumulator od urz dzenia, 
je li urz dzenie jest wyposa one w oddzielny 
akumulator.

 Je li akumulator jest zintegrowany, nale y go 
ca kowicie roz adowa  a nast pnie wy czy  
urz dzenie.

 Przed czyszczeniem wyj  wtyczk  adowarki 
z gniazda zasilaj cego. adowarka nie wymaga, 
oprócz okresowego czyszczenia, adnej dodatkowej 
konserwacji.

 Okresowo czy ci  otwory wentylacyjne urz dzenia/
narz dzia/ adowarki za pomoc  mi kkiej szczoteczki 
lub suchej ciereczki.

 Okresowo czy ci  obudow  silnika za pomoc  
wilgotnej ciereczki. Nie wolno u ywa  preparatów 
do szorowania, ani zawieraj cych rozpuszczalniki.

 Okresowo rozkr ca  szcz k i  zac iskowe 
i wytrzepa  z nich gromadz cy si  py .

Ochrona rodowiska

Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego 
produktu nie wolno utylizowa  razem ze 
zwyk ymi mieciami z gospodarstw domowych.

Gdy oka e si , e konieczna jest wymiana posiadanego 
narz dzia BLACK+DECKER lub nie b dzie si  go wi cej 
u ywa , nie nale y wyrzuca  go razem ze mieciami 
z gospodarstwa domowego. Nale y przekaza  produkt 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
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Selektywna zbiórka zu ytych produktów 
i  o p a k o w a  p o z w a l a  n a  p o w t ó r n e 
wykorzystanie u ytych materia ów. Powtórne 
u ycie materia ów pomaga chroni  rodowisko 
naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza 
zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne przepisy mog  zapewnia  mo liwo  selektywnej 
zbiórki zu ytych urz dze  elektrycznych z gospodarstw 
domowych na miejskich wysypiskach mieci lub 
u sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego urz dzenia.

BLACK+DECKER zapewnia mo liwo  zbiórki 
i recyklingu swoich produktów po zako czeniu okresu 
eksploatacji. Aby skorzysta  z tej mo liwo ci, prosimy je 
zwróci  do jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli 
Serwisowych.

Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowych 
BLACK+DECKER oraz informacje na temat naszego 
serwisu posprzeda nego, dost pne s  na stronie 
internetowej: www.2helpU.com

Dane techniczne

AST15 
TYP 3

KG725 
TYP 3

KG900 
TYP 3

Napi cie 
zasilania

VAC 230 230 230

Moc 
elektryczna

W 900 701 900

Pr dko  bez 
obci enia

min-1 10,000 10,000 10,000

rednica 
tarczy

mm 115 125 100

rednica 
otworu

mm 22 22 16

Maksymalna 
grubo  
tarczy
tarcze 
szli  erskie

mm 6 6 6

tarcze tn ce mm 3.5 3.5 3.5
Wrzeciono mm M14 M14 M10
Waga kg 2.1 2.1 2.1

KG915 
TYP 3

KG925 
TYP 3

Napi cie 
zasilania

VAC 230 230

Moc 
elektryczna

W 900 900

Pr dko  bez 
obci enia

min-1 10,000 10,000

rednica 
tarczy

mm 115 125

rednica 
otworu

mm 22 22

Maksymalna 
grubo  
tarczy
tarcze 
szli  erskie

mm 6 6

tarcze tn ce mm 3.5 3.5
Wrzeciono mm M14 M14
Waga kg 2.1 2.1

Poziom ci nienia akustycznego, zgodnie z EN 60745:
Ci nienie akustyczne (LpA) 91 dB(A), wahania (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 102 dB(A), wahania (K) 3 dB(A)

Sumaryczna warto  drga  (suma wektorów trzech 
osi), zgodnie z EN 60745:

Szlifowanie powierzchni (ah, AG) 7 m/s2, wahania (K) 1,5 m/s2

Ci cie (ah) 2,5 m/s2, wahania (K) 1,5 m/s2

Deklaracja zgodno ci UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

AST15, KG725, KG900, KG915, KG925

Firma Black & Decker o wiadcza, e opisywane 
szli  erki AST6/CD105/CD110/CD115 spe niaj  

wymagania norm:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3

Te produkty s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.

Aby otrzyma  wi cej informacji, nale y skontaktowa  
si  z  rm  Black & Decker pod adresem podanym 

poni ej lub na ko cu instrukcji.

Ni ej podpisana osoba odpowiedzialna jest za 
zestawienie informacji technicznych i sk ada niniejsz  

deklaracj  w imieniu  rmy Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom
04/11/2014 

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00530266 - 25-01-2023
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Selektywna zbiórka zu ytych produktów 
i  o p a k o w a  p o z w a l a  n a  p o w t ó r n e 
wykorzystanie u ytych materia ów. Powtórne 
u ycie materia ów pomaga chroni  rodowisko 
naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza 
zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne przepisy mog  zapewnia  mo liwo  selektywnej 
zbiórki zu ytych urz dze  elektrycznych z gospodarstw 
domowych na miejskich wysypiskach mieci lub 
u sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego urz dzenia.

BLACK+DECKER zapewnia mo liwo  zbiórki 
i recyklingu swoich produktów po zako czeniu okresu 
eksploatacji. Aby skorzysta  z tej mo liwo ci, prosimy je 
zwróci  do jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli 
Serwisowych.

Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowych 
BLACK+DECKER oraz informacje na temat naszego 
serwisu posprzeda nego, dost pne s  na stronie 
internetowej: www.2helpU.com

Dane techniczne

AST15 
TYP 3

KG725 
TYP 3

KG900 
TYP 3

Napi cie 
zasilania

VAC 230 230 230

Moc 
elektryczna

W 900 701 900

Pr dko  bez 
obci enia

min-1 10,000 10,000 10,000

rednica 
tarczy

mm 115 125 100

rednica 
otworu

mm 22 22 16

Maksymalna 
grubo  
tarczy
tarcze 
szli  erskie

mm 6 6 6

tarcze tn ce mm 3.5 3.5 3.5
Wrzeciono mm M14 M14 M10
Waga kg 2.1 2.1 2.1

KG915 
TYP 3

KG925 
TYP 3

Napi cie 
zasilania

VAC 230 230

Moc 
elektryczna

W 900 900

Pr dko  bez 
obci enia

min-1 10,000 10,000

rednica 
tarczy

mm 115 125

rednica 
otworu

mm 22 22

Maksymalna 
grubo  
tarczy
tarcze 
szli  erskie

mm 6 6

tarcze tn ce mm 3.5 3.5
Wrzeciono mm M14 M14
Waga kg 2.1 2.1

Poziom ci nienia akustycznego, zgodnie z EN 60745:
Ci nienie akustyczne (LpA) 91 dB(A), wahania (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 102 dB(A), wahania (K) 3 dB(A)

Sumaryczna warto  drga  (suma wektorów trzech 
osi), zgodnie z EN 60745:

Szlifowanie powierzchni (ah, AG) 7 m/s2, wahania (K) 1,5 m/s2

Ci cie (ah) 2,5 m/s2, wahania (K) 1,5 m/s2

Deklaracja zgodno ci UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

AST15, KG725, KG900, KG915, KG925

Firma Black & Decker o wiadcza, e opisywane 
szli  erki AST6/CD105/CD110/CD115 spe niaj  

wymagania norm:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3

Te produkty s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.

Aby otrzyma  wi cej informacji, nale y skontaktowa  
si  z  rm  Black & Decker pod adresem podanym 

poni ej lub na ko cu instrukcji.

Ni ej podpisana osoba odpowiedzialna jest za 
zestawienie informacji technicznych i sk ada niniejsz  

deklaracj  w imieniu  rmy Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom
04/11/2014 

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
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 CZ ZÁRUČNÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRUČNÝ LIST

měsíců
hónap 24CZ

H

miesiące
mesiacov

PL

SK

CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzedaży Stempel
Podpis

SK Číslo série Dátum predaja Pečiatka predajne
Podpis



 CZ ZÁRUČNÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRUČNÝ LIST

měsíců
hónap 24CZ

H

miesiące
mesiacov

PL

SK

CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzedaży Stempel
Podpis

SK Číslo série Dátum predaja Pečiatka predajne
Podpis



 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr Data zgłoszenia Data naprawy Nr  zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis
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 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

Centralny Serwis Gwarancyjny 
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

01/23

FIXIT Hungary Kft. 
3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: http://rma.fixit-service.com
E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

 CZ ZÁRUČNÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRUČNÝ LIST

měsíců
hónap 24CZ

H

miesiące
mesiacov

PL

SK

CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzedaży Stempel
Podpis

SK Číslo série Dátum predaja Pečiatka predajne
Podpis


