
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274

DW274KN
DW275

DW275KN502333 - 49 H
Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült
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További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek 
védik a kezelőt a súlyozott effektív rezgésgyorsulás és/vagy 
a zaj káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak 
karbantartása, a kezek melegen tartása (a súlyozott effektív 
rezgésgyorsulás szempontjából releváns), munkaritmus 
megszervezése.

Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási 
és/vagy zajkibocsátási értéket az EN62841 szabvány szerinti 
méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok zajkibocsátási 
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a súlyozott 
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes 
becsléséhez is.

 � FIGYELMEZTETÉS: Az itt megadott zajkibocsátási érték 
a szerszám főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha viszont 
más alkalmazásokra, más tartozékokkal használják, 
vagy nincs megfelelően karbantartva, a súlyozott effektív 
rezgésgyorsulás a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben 
a kezelő kitettsége a munkavégzés teljes időtartama alatt 
jelentős mértékben megnövekszik.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség 
mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is 
figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva, 
vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek 
vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes 
időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen 
csökkenhet.

GIPSZKARTON CSAVAROZÓ, DW263/DW264/DW268/DW269/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi 
a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok
DW263 DW264 DW268 DW269 DW274 /

DW274KN
DW275 /

DW275KN

Feszültség VAC 230 230 230 230 230 230

Egyesült Királyság és Írország VAC 230/115 230 230 230 230/115 230

Típus 5 5 5 5 5 5

Leadott teljesítmény W 540 540 540 540 540 540

Üresjárati fordulatszám min-1 0-2 500 0-2 000 0-2 500 0-1 000 0-4 000 0-5 300

Bitbefogó 1/4" hatszögű  1/4" hatszögű 1/4" hatszögű 1/4" hatszögű 1/4" hatszögű 1/4" hatszögű

Kuplung mechanizmus mélységérzékelő mélységérzékelő Versa Clutch® Versa Clutch® mélységérzékelő/
zajmentes

mélységérzékelő/
zajmentes

Súly kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN62841-2-2 szabvány szerint:

LPA  (kibocsátott 
hangnyomásszint) dB(A) 87 80 85 84 87 85

LWA  (hangteljesítményszint) dB(A) 94 89 92 91 92 92

K   (toleranciafaktor az adott 
hangszintnél) dB(A) 3,5 2,9 3,8 4,0 5,8 3,5

Csavarozás ütés nélkül
Kibocsátott súlyozott effektív 
rezgésgyorsulás értéke ah =

m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Toleranciafaktor K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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CE megfelelőségi nyilatkozat
Gépekre vonatkozó irányelv

Gipszkarton csavarozó
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
A DEWALT kijelenti, hogy ezek a Műszaki adatok cím alatt 
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és 
szabványoknak: 
2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-2-2:2014.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek 
is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen 
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott 
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért, 
nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.

Markus Rompel
Műszaki alelnök
PTE-Europe DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2019.08.16.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése 
érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.

Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított 
veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és 
figyeljen ezekre a szimbólumokra.

 � VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelez, amely 
halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.

 � FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet 
jelez, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 � VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely 
könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem 
fenyegető gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt okozhat.

 � Áramütés veszélyét jelzi.

 � Tűzveszélyt jelez.

Általános biztonságtechnikai 
figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz

 � FIGYELMEZTETÉS: Olvassa át a szerszámhoz 
mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, 
útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki adatot. 
Az alábbiakban felsorolt útmutatások figyelmen kívül 
hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ 
ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az 
Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral 
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

1) A munkaterület biztonsága
a ) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa 

meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli 
a balesetveszélyt.

b ) Soha ne használja az elektromos szerszámot 
robbanásveszélyes környezetben, például ahol 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. 
Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, 
amely begyújthatja a port vagy gázokat.

c ) Az elektromos szerszám használata közben ne 
engedje közel a gyerekeket és a nézelődőket. Ha 
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2) Elektromos biztonság
a ) Az elektromos szerszám dugasza a hálózati 

csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő 
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa 
át a csatlakozódugót. Földelt elektromos 
szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. 
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor 
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

b ) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt 
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, 
tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, 
nagyobb az áramütés veszélye.

c ) Esőtől és nedves környezettől óvja az elektromos 
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, 
nagyobb az áramütés veszélye.

d ) Gondosan bánjon a hálózati kábellel. Az elektromos 
szerszámot soha ne a tápkábelnél fogva hordozza 
vagy húzza, a dugaszát pedig ne a kábelnél fogva 
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, 
éles szélektől és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy 
összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.

e ) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, 
kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt 
vegyen igénybe. Azzal csökkenti az áramütés veszélyét.

f ) Ha az elektromos szerszám nedves helyen való 
használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-
védő kapcsolóval (RCD) védett áramforrást. Annak 
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

3) Személyes biztonság
a ) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda 

a munkájára, és a józan eszét használja, amikor 
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon 
a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol 
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos 
szerszám használata közben egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.

b ) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen 
védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő 
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maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy 
hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.

c ) Előzze meg a szerszám véletlen beindulását. 
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban 
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra 
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi 
a szerszámot. Ha az elektromos szerszám hordozása 
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt 
szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.

d ) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el róla 
a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot. 
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor 
személyi sérülést okozhat.

e ) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes 
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el 
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja 
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.

f ) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert 
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját és 
ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza 
öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó 
részekbe.

g ) Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség, 
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően 
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. 
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben 
csökkenthetők a por okozta veszélyek.

h ) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használata 
során szerzett tapasztalatai túlzott biztonságérzetet 
keltsenek Önben, és amiatt elhanyagolja a biztonsági 
alapelveket. Gondatlan cselekvés már a másodperc 
törtrésze alatt is súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és 
gondozása
a ) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak 

megfelelő elektromos szerszámot használja. 
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban 
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának 
megfelelően használja.

b ) Ne használja az elektromos szerszámot, ha 
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos 
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően 
az indítókapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal 
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem 
működőképes.

c ) Húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkucsomagot, ha leválasztható, 
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél 
a szerszámon, vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző 
biztonsági intézkedésekkel csökkenti az elektromos 
szerszám véletlen beindulásának esélyét.

d ) A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan 
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek 
hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, 
akik a szerszámot és ezeket az útmutatásokat nem 
ismerik. Az elektromos szerszámok használata nem 
képzett felhasználók kezében veszélyes.

e ) Tartsa karban az elektromos szerszámot 
és tartozékaikat. Vizsgálja meg, hogy 
a mozgó részek megfelelően működnek-e, 
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze 
a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló 
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és 
minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja 
a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, 
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően 
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet 
okoznak.

f ) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. 
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám 
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben 
irányítható.

g ) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és 
szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak 
megfelelően használja, a munkakörülmények és 
az elvégzendő feladat figyelembevételével. Az 
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata 
veszélyhelyzetet teremthet.

h ) A fogantyúkat és a markolási felületeket tartsa 
szárazon és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen. 
Váratlan helyzetekben nem kezelhető és irányítható 
biztonságosan a szerszám, ha a fogantyúja vagy egyéb 
markolási felülete csúszós.

5) Szerviz
a ) A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, 

és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. 
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan 
biztonságos működését.

További specifikus biztonságtechnikai 
szabályok csavarozókhoz
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt markolási 

felületeinél tartsa, amikor azzal olyan műveletet végez, 
amelynél a kötőelem hozzáérhet rejtett kábelekhez vagy 
a szerszám saját kábeléhez (csavar). Ha a kötőelem áram 
alatt lévő vezetéket ér, a szabadon álló fém alkatrészei is áram 
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.

 � FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel ellátott 
(legfeljebb 30 mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.

Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások 
betartása és védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők 
el. Ezek a következők:
• halláskárosodás;
• a repülő törmelék által okozott sérülés;
• a munka közben felforrósodott tartozékok megérintése miatti 

égési sérülés;
• a hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező személyi 

sérülés.
• ujjak becsípődésének veszélye tartozékcsere közben;
• beton és/vagy falazat bontása közben keletkező por belélegzése 

miatti egészségi veszély.
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Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre terveztük. Mindig 
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám 
adattábláján feltüntetett feszültségnek.

Az Ön DEWALT szerszáma az EN62841 szabványnak 
megfelelően kettős szigetelésű, ezért nincs szükség 
földelésre.

 � FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os szerszámokat egy 
hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni, 
amely a primer és a szekunder tekercs között egy extra 
földeléssel is el van látva.

Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik 
megbízott DEWALT szakszervizzel.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis 

csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.

 � FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell 
vezetéket kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. 
Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott szerszám 
áramfelvételének megfelelő, jóváhagyott 3 eres hosszabbító 
kábelt vegyen igénybe (lásd a Műszaki adatoknál). A vezető 
minimális keresztmetszete 1,5 mm2, a hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.

A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Pisztolyfogantyús csavarozó, DW263/DW264
 vagy
1 Univerzális csavarozó, DW268/DW269 
 vagy
1  Gipszkarton csavarozó, DW274/DW274KN/DW275/

DW275KN
1 Tárolótáska (csak a K típusokhoz)
1 Kezelési útmutató
• Ellenőrizze a terméket, részeit és tartozékait, nem 

sérültek-e meg szállítás közben.
• Használata előtt szánjon időt ennek a használati útmutatónak 

az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.

A szerszámon lévő jelölések
A következő piktogramok láthatók a szerszámon:

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Dátumkód helye (A1 ábra)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód  13  a szerszámházba van 
nyomtatva.
Példa:

2019 XX XX
Gyártás éve

Leírás (A1, A2 ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy 
részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy személyi 
sérülést okozhat.

1 Fordulatszám-szabályozós indítókapcsoló
2 Tartósüzem rögzítőgomb
3 Forgásirányváltó kapcsoló
4 Mélységállító gyűrű (DW263/DW264/DW274/DW274KN/

DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)

5 Mélységütköző hüvely (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)

6 Övakasztó
7 Golyós szerszámbefogó (DW268/DW269)

Rendeltetésszerű használat
Az Ön DW263/DW264 típusú csavarozóját professzionális 
csavarozási és csavaranya behajtási műveletekhez terveztük.
Az Ön DW268/DW269 típusú csavarozóját professzionális 
csavarozási munkákhoz terveztük.
Az Ön DW274/DW274KN/DW275/DW275KN gipszkarton 
csavarozóját arra terveztük, hogy a gipszkarton rögzítőelemeit 
a gipszkartont átfúrva a fa vagy fém keretgerendákba behajtsa.
Az Ön DW274KN/DW275KN típusú szerszáma zajmentes 
kuplunggal működik.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok 
vagy gázok közelében.
Ezek a csavarozók professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyerekek hozzáférjenek. Ha kevésbé 
gyakorlott személy használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt 

a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők csak 
felügyelet mellett használhatják. 

• Nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is 
beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális 
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges 
tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk. Gyermekeket 
soha ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám közelében.

Tengelyfékes kuplung
Ez a csavarozó tengelyfékes kuplunggal van felszerelve, azaz 
a tengely addig nem forog, amíg a rögzítőelem nincs benyomva 
a munkadarabba. Ennek köszönhetően a kötőelem járó motor 
mellett is ráhelyezhető a behajtóra.
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ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló OFF (KI) 
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést 
okozhat.

Az 1/4" hatszög befogó tartozékok fel- és 
leszerelése
Az Ön DEWALT csavarozója 1/4" hatszög befogásos rendszerű. 
A csavarozó betétet a befogóban egy golyó és egy rugó rögzíti, 
amely a tartozék szárának vájatába kapcsolódik.

DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (B ábra)

1. Húzza előre, és vegye le a gyűrűt  4 .
2. Válassza ki a kívánt tartozékot (mindkét típusnál) és az ahhoz 

illeszkedő mélységütköző hüvelyt  5 , amikor a csavaranya 
behajtót használja (DW263/DW264).

3. A tartozékot  12  pl. bitbefogót vagy anyacsavar behajtót úgy 
tegye fel, hogy kattanásig benyomja a befogóba  8 . Szükség 
esetén finoman ütögesse.

4. Ha ki szeretné venni a tartozékot, fogóval húzza ki 
a befogóból.

5. Tegye vissza gyűrűt  4  úgy, hogy a gyűrűben  4  lévő 
bordákat  9  a kuplungház hornyaihoz  10  igazítja, és 
a gyűrűt a helyére pattintja.

DW268/DW269 (A2 ábra)
1. Húzza előre és tartsa a golyós szerszámbefogót  7 .
2. Helyezze be a tartozékot.
3. Tegye vissza a golyós szerszámbefogót.

A bithegy cseréje (B ábra)
Egyszerűen húzza ki a bithegyet  11 . Előfordulhat, hogy fogó 
kell hozzá.

Behajtási mélység (C ábra)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
A mélységérzékelő funkciónak a következő előnyei vannak:
• A szerkezet integritásának érdekében a kiválasztott 

csavarozási mélység ismételhető.
• Tömítőgyűrűs csavaroknál kifogástalan behajtást biztosít, így 

nincs szivárgás.

A behajtási mélység beállítása
A behajtási mélységet a mélységütköző hüvelynek  5  a bithez 
vagy a dugókulcs betéthez viszonyított helyzete határozza meg. 
A gyűrűn  4  lévő szimbólumok mutatják a behajtási mélység 
beállításának módját.
• Forgassa a gyűrűt  4  az óramutató járásának irányába 

a mélység növeléséhez.

• Forgassa a gyűrűt  4  az óramutató járásával ellentétes 
irányba a mélység csökkentéséhez.

Versa Clutch® szerszámok
DW268/DW269 (A2 ábra)
Minden Versa Clutch® szerszám sokféle méretű rögzítőelemhez 
gyorsan és könnyen beállítható az alábbiak szerint:

1. Húzza előre, majd forgassa a gyűrűt a növelés irányába 
(ez rá van nyomtatva a gyűrűre), hogy növelje a kuplung 
kinyomását és a nyomatékleadást.

2. Ha a gyűrűt a növelési irányban a maximumig elfordítja, 
a kuplung teljesen aktiválódik, maximális nyomaték leadása 
és maximális csavarbehajtási kapacitás mellett. A gyűrű és az 
állítható ütköző nem csavarodik le a kuplungházról.

3. Próbaként hajtson be egy rögzítőelemet egy 
hulladékanyagba, hogy ellenőrizze, megfelelően 
ül-e a csavar. Természetes jelenség, hogy bizonyos idejű 
használat után a kuplung felületének kopása miatt 
valamennyit változtatni kell a gyűrű beállításán.

MEGJEGYZÉS: A Versa Clutch® biztosítja, hogy a kezelő 
„túlvezérelhesse" a kuplung kilincsművét, ha a csavar 
a fában csomóba, az acélban keményebb rétegbe vagy rossz 
vezetőfuratba ütközik. Ha a kezelő megnöveli a nyomást, 
a kuplung rendszerint erőre kap, és folytatja a rögzítőelem 
behajtását. Továbbá, a gyűrű gyors forgatásával be lehet állítani 
a kuplungot úgy, hogy a csavarozással járó legtöbb nehézséget 
legyőzze, és azonnal változtasson a leadott nyomatékon, ami 
lehetővé teszi, hogy a kezelő sok különböző méretű csavart 
hajtson be.

Csavaranya behajtó használata (C ábra)
DW263/DW264

1. Tömítőgyűrűs csavaroknál addig forgassa a gyűrűt  4 , amíg 
az anyacsavar-behajtó vége a mélységütköző hüvely végével 
egy szintbe nem kerül.
 Szükség esetén addig forgassa a gyűrűt, amíg a csavaranya 
behajtó kb. 2 mm-re bele nem süllyed a mélységütköző 
hüvelybe.
TARTSA SZEM ELŐTT: MINDIG nézze át a csavarnak 
a gyártó által megadott műszaki adatait, hogy a különféle 
munkáknál megfelelően állíthassa be a tömítőgyűrűt.

2. Hulladékanyagba hajtson be egy csavart, majd ellenőrizze 
a tömítőgyűrű és az anyag közötti távolságot.

3. Forgassa a gyűrűt  4  az óramutató járásával ellentétes 
vagy azzal egyező irányba a mélység csökkentéséhez vagy 
növeléséhez, ahogyan szükséges.

4. Hajtson be egy újabb csavart, és állítsa újra a gyűrűt  4  
a kívánt beállítás eléréséig.

Mélységütköző hüvely (D ábra)
DW263/DW264
Ezen a modellen két mélységütköző hüvely  5  van a különböző 
bitek, befogók, dugókulcs betétek és adapterek befogadásához.
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A mélységütköző hüvelyek cseréje
1. Húzza le a gyűrűt  4  a szerszámról.
2. Tartsa a mélységütköző hüvelyt  5 , és csavarja le a gyűrűt  4 .
3. Cserélje ki  a mélységütköző hüvelyt  5 .
4. A visszaszerelésnél ugyanezen lépéseket fordított 

sorrendben hajtsa végre.

Forgásirányváltó kapcsoló (E ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Forgásirányt csak a motor teljes 
leállása után változtasson.

A forgásirányváltó kapcsolót  3  a nyílnak megfelelő irányba 
kapcsolva jelölje ki a szerszám forgásirányát.

A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutatások

 � FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági 
útmutatásokat és az érvényes előírásokat.

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló OFF (KI) 
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést 
okozhat.

Helyes kéztartás (F ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG a bemutatott helyes 
kéztartást alkalmazza.

 � FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG biztonságosan tartsa 
a szerszámot, számítva annak hirtelen reakciójára.

A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún  14  van, 
amint az ábra mutatja.
A legjobb eredmények érdekében úgy tartsa a csavarozót, hogy 
a keze egy vonalban legyen a csavarral, az indítókapcsolót pedig 
a szélső vagy a két szélső ujjával kezelje, amint az ábra mutatja. 
Ezzel csökkenti annak veszélyét, hogy nyomás hatására a csavar 
kicsússzon a behajtó tartozékból.

Csavarozás vagy csavaranya behajtása 
(A1 ábra)

1. Válassza ki a behajtandó csavarnak (vagy anyának) megfelelő 
bitet.

2. Válassza ki a fent leírtaknak megfelelően az előre vagy 
a hátra irányt.
 DW263: Csavaranya behajtásánál mindig a megfelelő 
mélységütköző hüvelyt  5  használja.

3. A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a fordulatszám-
szabályozós indítókapcsolót   1 . A kapcsolóra gyakorolt 
nyomás nagyságától függ a szerszám fordulatszáma.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a szerszámot folyamatosan 
szeretné működtetni, nyomja meg a tartósüzem gombot  2 , 
és engedje el a fordulatszám-szabályozós kapcsolót. 
A tartósüzem gomb csak teljes fordulatszámnál, előre és 

hátra forgásiránynál működik.
A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot úgy állíthatja 
le, hogy röviden megnyomja, majd elengedi a kapcsolót.

 � FIGYELMEZTETÉS: MINDIG kapcsolja ki a szerszámot, 
amikor befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná 
a konnektorból.

4. A behajtáshoz a csavart helyezze a bitre vagy a dugókulcs 
betétbe, nyomja meg a fordulatszám-szabályozós kapcsolót, 
és egyenletes, folyamatos mozgással hajtsa be a csavart 
a munkadarabba. Amint a csavar a helyére került, a szerszám 
eleje felől zümmögő hangot fog hallani annak jeleként, hogy 
a kuplung kioldott.

5. A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja le.

KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás 
melletti tartós használatra terveztük. Folyamatos és kielégítő 
működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól 
is függ.

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló OFF (KI) 
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést 
okozhat.

Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő kenést.

Tisztítás (A1 ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik 
fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki 
száraz levegővel a szerszámházból. A művelet végzésekor 
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott 
porvédő maszkot.

 � FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha 
ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek 
a vegyszerek meggyengíthetik az alkatrészek anyagát. Csak 
kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. 
Ne hagyja, hogy a belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is 
merítse folyadékba egyik részét sem.

DW274/DW274KN
Sűrített levegővel rendszeresen távolítsa el a gipszkarton porát 
a kuplungházból. Ehhez vegye le a mélységütköző hüvelyt  5  és 
a gyűrűt  4 .

Külön kapható tartozékok

 � FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által 
javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő 
használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok 
használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése 
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érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat 
használja ezzel a termékkel.

Különféle típusú 1/4" hatszögű bitek, bitbefogók, dugókulcs 
betétek és adapterek külön kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért 
forduljon kereskedőjéhez.

Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt 
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál 
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak 

visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek 
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak 
megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és 
akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: 
www.2helpU.com.

zst00425822 - 09-10-2019 
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Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap id tartamú 
jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból ered  jogait nem érinti.

1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és 
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék 
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) 
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási id , illetve a kellék- és 
termékszavatossági jogok érvényesíthet égének teljes id tartama 
alatt.

 a)  A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, 
ezért kérjük azt rizze meg.

 b)  Vásárláskor a forgalmazónak (keresked nek) a jótállási 
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra 
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá 
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek 
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történ  átadásának 
id pontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (keresked ) 
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés 
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet 
címe) bélyegz vel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, 
kísérje  gyelemmel a jótállási jegy megfelel  érvényesítését, 
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes 
jótállási jeggyel érvényesíthet . Amennyiben a jótállási jegy 
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük 
forduljon a terméket az Ön részére értékesít  partnerünkhöz 
(keresked höz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy 
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti 
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül 
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen meg rizni a gyorsabb 
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerz dés 
megkötése az ellenérték meg  zetését igazoló bizonylattal is 
bizonyítható.

 c)  Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerz dés létrejöttét 
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

2) Nem terjed ki a jótállás:
 a)  amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt 

magyar nyelv  használati kezelési útmutatóban foglaltaktól 
eltér  használat, átalakítás, szakszer tlen kezelés, helytelen 
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó 
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;

 b)  azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás 
a jótállási id n belüli rendeltetésszer  használat mellett 
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt 
következett be (így különösen: f részlánc, f részlap, gyalukés, 
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);

 c)  a készülék túlterhelése miatt jelentkez  hibákra, amelyek 
a hajtóm  meghibásodásához, vagy egyéb ebb l adódó 
károkhoz vezetnek;

 d)  a termék nem hivatalos szervizben történt javításából ered  
hibákra;

 e)  az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker 
kiegészít  készülékek és tartozékok használatából adódnak 
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti 
okok valamelyikére vezethet  vissza.

3) A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási id n 
belül a keresked nél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen 
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági 
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy 
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

 a)  Nem számít bele a jótállási id be a kijavítási id nek az 
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta 
rendeltetésszer en használni.

 b)  A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére 
a jótállási id  újból kezd dik.

 c)  Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezést l) 
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó 
ezen id tartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy 
a meghibásodás a rendeltetésszer  használatot akadályozza. 

A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszer  használatot 
akadályozó mérték megállapításához a keresked  kérheti 
a szakszerviz közrem ködését.

 d)  Amennyiben a jótállási igény bejelentését követ en a keresked  
az igény teljesíthet ségér l azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt 
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.

 e)  Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó 
választása szerint m szakilag és értékében hasonló készülék 
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül 
sor, avagy vissza  zetésre kerül a vételár.

 f)  A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti 
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba 
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).

4) A jótállás alapján történ  javítás során a forgalmazónak, illetve 
a javítószolgálatnak (keresked nek) törekednie kell arra, hogy 
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelel  min ségben 
elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve 
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 •  a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történ  

átvétel id pontját,
 •  a hiba okát és a kijavítás módját;
 •  a termék fogyasztó részére történ  visszaadásának id pontját,
 •  a kicserélés tényét és id pontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Els sorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott 
jelent s kényelmetlenség nélkül, megfelel  min ségben és ésszer  
határid n belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül 
kijavításra.
Ha az el írt módon történ  kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó 
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – 
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát 
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz dést l 
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidej leg kérheti a nyugtán vagy 
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követ  legrövidebb id n belül 
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó 
által elvárható rendeltetésére  gyelemmel - megfelel  határid n belül, 
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság

Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (f városi) 
kereskedelmi és iparkamarák mellett m köd  békéltet  testület 
eljárását is kezdeményezheti!

ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:

30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelent s részét (motor, állórész, 
forgórész, elektronika) illet en a teljesítést l számított 3 munkanapon 
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követ en 
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka 
gyártási eredet , abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett – 
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.

12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítést l számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz 
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz 
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási 
eredet  hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg  zetni, a munkát 
térítésmentesen elvégezzük.
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Keresked  által a vásárlással egyidej leg kitöltend

Keresked  neve és címe:
...................................................................................................................

A fogyasztási cikk megnevezése: ............................................................

Típusa: ......................................................................................................

Gyártási száma: .......................................................................................

Szerz déskötés és a termék fogyasztó részére történ  átadásának 
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás

Keresked  által kitöltend  kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés id pontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének id pontja: ...........................................
...................................................................................................................

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:

1. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja:
...................................................................................................................

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:
...................................................................................................................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölend )
............................................................................................................ P.H.
aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja:
...................................................................................................................

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:
...................................................................................................................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölend )
............................................................................................................ P.H.
aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja:
...................................................................................................................

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:
...................................................................................................................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölend )
............................................................................................................ P.H.
aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja:
...................................................................................................................

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:
...................................................................................................................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölend )
............................................................................................................ P.H.
aláírás
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