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VRCHNÍ FRÉZKA
DW626
Blahop ejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické ná adí zna ky DEWALT. 
Léta zkušeností, d kladný vývoj výrobk  
a inovace vytvo ily ze spole nosti DEWALT 
jednoho z nejspolehliv jších partner  pro uživatele 
profesionálního elektrického ná adí.

Technické údaje
    DW626
Napájecí nap tí V 230
(Pouze pro Velkou 
Británii a Irsko) V 230/115
Typ   1
P íkon W 2 300
Otá ky naprázdno min-1 8000 - 21000
Základna frézky  2 sloupky
Zdvih  mm 70
Revolverový hloubkový doraz 5 krok
    2 nastavitelné
Velikost upínací 
kleštiny palce 1/2
Pr m r nástroje, max. mm 50
Hmotnost kg 6,8

L PA  (akustický tlak) dB(A) 91
K PA   (odchylka akustického 

tlaku)  dB(A) 3 
L WA  (akustický výkon) dB(A) 100
KWA  (odchylka akustického 

výkonu) dB(A) 3,6

Celková úrove  vibrací (prostorový vektorový 
sou et) ur ená podle normy EN 60745:

Hodnota vibrací ah  
  ah = m/s² 4,4
  Odchylka K = m/s² 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla 
m ena podle normalizovaných požadavk , které 
jsou uvedeny v norm  EN 60745 a m že být 
použita pro srovnání jednoho ná adí s ostatními. 
Tato hodnota m že být použita pro p edb žný 
odhad vibrací p sobících na obsluhu.
   VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty 

vibrací se vztahují na standardní 
použití ná adí. Je-li ovšem ná adí 

použito pro r zné aplikace 
s rozmanitým p íslušenstvím nebo je-li 
provád na jeho nedostate ná údržba, 
velikost vibrací m že být odlišná. Tak 
se m že b hem celkové pracovní 
doby zna n  prodloužit doba p sobení 
vibrací na obsluhu.

   Odhad míry p sobení vibrací na 
obsluhu by m l také po ítat s dobou, 
kdy je ná adí vypnuto nebo kdy je 
v chodu naprázdno. B hem celkové 
pracovní doby se tak m že doba 
p sobení vibrací na obsluhu zna n  
zkrátit.

   Zjist te si další dopl ková 
bezpe nostní opat ení, která chrání 
obsluhu p ed ú inkem vibrací: údržba 
ná adí a jeho p íslušenství, udržování 
rukou v teple, organizace zp sob  
práce.

Pojistky:
Evropa Ná adí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie 
a Irsko  Ná adí 230 V 13 A v zástr ce 

napájecího kabelu

De  nice: Bezpe nostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupe  závažnosti 
každého ozna ení. P e t te si pozorn  návod 
k použití a v nujte pozornost t mto symbol m.

   NEBEZPE Í: Ozna uje bezprost edn  
hrozící rizikovou situaci, která, není-li 
jí zabrán no, povede k zp sobení 
vážného nebo smrtelného zran ní.

   VAROVÁNÍ: Ozna uje potenciáln  
rizikovou situaci, která, není-li jí 
zabrán no, m že zp sobit vážné 
nebo smrtelné zran ní.

   UPOZORN NÍ: Ozna uje potenciáln  
rizikovou situaci, která, není-li jí 
zabrán no, m že vést k lehkému 
nebo st edn  vážnému zran ní.

   POZNÁMKA: Ozna uje postup 
nesouvisející se zp sobením 
zran ní, který, není-li mu zabrán no, 
m že vést k poškození za ízení. 

   Upozor uje na riziko úrazu 
zp sobeného elektrickým proudem.
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  Upozor uje na riziko vzniku požáru.

  ES Prohlášení o shod
SM RNICE PRO STROJNÍ ZA ÍZENÍ

  09

DW626
Spole nost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto 
výrobky popisované v technických údajích spl ují 
požadavky následujících norem: 2006/42/EC, 
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tyto výrobky spl ují také požadavky sm rnice 
2004/108/EC. Další informace vám poskytne 
zástupce spole nosti DEWALT na následující 
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na 
zadní stran  tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpov dná za sestavení 
technických údaj  a provádí toto prohlášení 
v zastoupení spole nosti DEWALT.  

Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produkt
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009

  VAROVÁNÍ: Z d vodu omezení 
rizika zran ní si p e t te tento návod 
k obsluze.

Všeobecné bezpe nostní po-
kyny pro práci s elektrickým 
ná adím
   VAROVÁNÍ! P e t te si všechna 

varování a bezpe nostní pokyny 
Nedodržení uvedených varování 
a pokyn  m že vést k úrazu 
elektrickým proudem, požáru 
a vážnému zran ní.

VEŠKERÁ BEZPE NOSTNÍ VAROVÁNÍ 
A POKYNY USCHOVEJTE PRO P ÍPADNÉ 

DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické ná adí“ ve všech upozorn ních 
odkazuje na vaše ná adí napájené ze sít  (je 

opat eno napájecím kabelem) nebo ná adí 
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPE NOST NA PRACOVIŠTI

a) Pracovní prostor udržujte istý a dob e 
osv tlený. P epln ný a neosv tlený pra-
covní prostor m že vést k zp sobení úraz .

b) Nepracujte s elektrickým ná adím ve 
výbušném prost edí, jako jsou nap íklad 
prostory s výskytem ho lavých kapalin, 
plyn  nebo prašných látek. Elektrické 
ná adí je zdrojem jisk ení, které m že 
zp sobit vznícení ho lavin.

c) P i práci s ná adím zajist te bezpe nou 
vzdálenost d tí a ostatních osob. 
Rozptylování m že zp sobit ztrátu kontroly 
nad ná adím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPE NOST
a) Zástr ka napájecího kabelu ná adí musí 

odpovídat zásuvce. Zástr ku nikdy 
žádným zp sobem neupravujte. U ná adí 
chrán ného zemn ním nepoužívejte 
žádné redukce zástr ek. Neupravované 
zástr ky a odpovídající zásuvky snižují 
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

b) Nedotýkejte se uzemn ných povrch , 
jako jsou nap íklad potrubí, radiátory, 
elektrické sporáky a chladni ky. P i 
uzemn ní vašeho t la vzr stá riziko úrazu 
elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrické ná adí dešti 
nebo vlhkému prost edí. Vnikne-li do 
elektrického ná adí voda, zvýší se riziko 
úrazu elektrickým proudem.

d) S napájecím kabelem zacházejte 
opatrn . Nikdy nepoužívejte napájecí 
kabel k p enášení nebo posouvání 
ná adí a netahejte za n j, chcete-li ná adí 
odpojit od elektrické sít . Zabra te 
kontaktu kabelu s mastnými, horkými 
a ostrými p edm ty nebo pohyblivými 
ástmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí 

kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

e) P i práci s ná adím venku používejte 
prodlužovací kabely ur ené pro venkovní 
použití. Použití kabelu pro venkovní použití 
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

f) P i práci s elektrickým ná adím ve 
vlhkém prost edí musí být v napájecím 
okruhu použit proudový chráni  (RCD). 
Použití proudového chráni e (RCD) snižuje 
riziko úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPE NOST OBSLUHY
a) Z sta te stále pozorní, sledujte, co 

provádíte a pracujte s elektrickým 
ná adím s rozvahou. Nepoužívejte 
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elektrické ná adí, jste-li unaveni nebo 
jste-li pod vlivem drog, alkoholu 
nebo lék . Chvilka nepozornosti p i 
práci s elektrickým ná adím m že vést 
k vážnému úrazu.

b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy 
používejte ochranu zraku. Ochranné 
prost edky, jako jsou respirátor, neklouzavá 
pracovní obuv, ochranná p ilba a chráni e 
sluchu používané v p íslušných podmínkách 
snižují riziko poran ní osob.

c) Zabra te náhodnému spušt ní. P ed 
p ipojením ke zdroji nap tí nebo p ed 
vložením baterie a p ed zvednutím 
nebo p enášením ná adí zkontrolujte, 
zda je vypnutý hlavní spína . P enášení 
elektrického ná adí s prstem na hlavním 
spína i nebo p ipojení napájecího kabelu 
k elektrické síti, je-li hlavní spína  ná adí 
v poloze zapnuto, m že zp sobit úraz.

d) P ed spušt ním ná adí se vždy ujist te, 
zda nejsou v jeho blízkosti klí e nebo 
se izovací p ípravky. Se izovací klí e 
ponechané na ná adí mohou být zachyceny 
rotujícími ástmi ná adí a mohou zp sobit 
úraz.

e) Nep ekážejte sami sob . P i práci vždy 
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak 
je umožn na lepší ovladatelnost ná adí 
v neo ekávaných situacích.

f) Vhodn  se oblékejte. Nenoste volný 
od v nebo šperky. Dbejte na to, aby 
se vaše vlasy, od v nebo rukavice 
nedostaly do nebezpe né blízkosti 
pohyblivých ástí. Volný od v, šperky 
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými 
díly zachyceny. 

g) Jsou-li za ízení vybavena adaptérem pro 
p ipojení za ízení k zachytávání prachu, 
zajist te jeho správné p ipojení a ádnou 
funkci. Použití takových za ízení m že 
snížit rizika týkající se prachu.

4)  POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁ ADÍ A JEHO 
ÚDRŽBA
a) Nep et žujte elektrické ná adí. Používejte 

pro vaši práci správný typ elektrického 
ná adí. P i použití správného typu ná adí 
bude práce provedena lépe a bezpe n ji.

b) Pokud nelze hlavní spína  ná adí 
zapnout a vypnout, s ná adím 
nepracujte. Každé elektrické ná adí 
s nefunk ním hlavním spína em je 
nebezpe né a musí být opraveno.

c) P ed se izováním ná adí, p ed 
vým nou p íslušenství nebo pokud 
ná adí nepoužíváte, odpojte zástr ku 
napájecího kabelu od zásuvky nebo 

z ná adí vyjm te baterii. Tato preventivní 
bezpe nostní opat ení snižují riziko 
náhodného spušt ní ná adí.

d) Pokud ná adí nepoužíváte, uložte jej 
mimo dosah d tí a zabra te osobám 
neobeznámeným s jeho obsluhou 
nebo s tímto návodem, aby s ná adím 
pracovaly. Elektrické ná adí je v rukou 
nekvalifikované obsluhy nebezpe né.

e) Provád jte údržbu elektrického ná adí. 
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování 
pohyblivých ástí, poškození 
jednotlivých díl  a jiné okolnosti, které 
mohou ovlivnit chod ná adí. Je-li ná adí 
poškozeno, nechejte jej p ed použitím 
opravit. Mnoho nehod bývá zp sobeno 
zanedbanou údržbou ná adí.

f) ezné nástroje udržujte ostré a isté. 
ádn  udržované ezné nástroje s ostrými 

eznými b ity jsou mén  náchylné k zanáše-
ní ne istotami a lépe se s nimi manipuluje.

g) Elektrické ná adí, p íslušenství, držáky 
nástroj  atd., používejte podle t chto 
pokyn  a berte v úvahu podmínky 
pracovního prost edí a práci, kterou 
budete provád t. Použití elektrického 
ná adí k jiným ú el m, než k jakým je 
ur eno, m že být nebezpe né.

5) OPRAVY
a) Opravy elektrického ná adí sv te 

kvalifikovanému technikovi, který bude 
používat shodné náhradní díly. Tím 
zajistíte bezpe ný provoz ná adí.

Speci  cké dopl kové bezpe -
nostní p edpisy pro frézky
 • Držte elektrické ná adí za izolované 

rukojeti, protože m že dojít k zachycení 
napájecího kabelu frézou. P i kontaktu 
pracovního p íslušenství s „živým“ vodi em 
se nechrán né kovové ásti ná adí stanou 
také „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým 
proudem.

 • Pro zajišt ní a upnutí obrobku 
k pracovnímu stolu používejte svorky 
nebo jiné vhodné prost edky. Držení 
obrobku rukou nebo op ení obrobku o ást 
t la nezajistí jeho stabilitu a m že vést k ztrát  
kontroly.

Speci  cké dopl kové bezpe -
nostní p edpisy pro frézy
 • Vždy používejte frézy s pr m rem upínací 

stopky, který bude odpovídat velikosti upínací 
kleštiny na vašem ná adí.
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 • Vždy používejte frézy ur ené pro otá ky 
30000 min-1 a které jsou takto i ozna eny.

 • Nikdy nepoužívejte frézy s pr m rem, který 
je v tší než maximáln  povolený pr m r 
uvedený v technických údajích.

Frézy 
Práce m že být provád na s kompletní adou 
b žn  dostupných fréz (nap íklad: p ímé, žlábko-
vací, profilové, drážkovací atd.) s následujícími 
parametry:
 1. Povolený pr m r upínací stopky 8 - 12 mm.
 2. Schválené provozní otá ky 30000/min.
   VAROVÁNÍ: Maximální použitelný 

pr m r pro DW626:
•  P ímá, polodrážková nebo profilová 

fréza s maximálním pr m rem 
upínací stopky 12 mm, maximálním 
pr m rem 50 mm a maximální 
frézovací hloubkou 10 mm.

  •  Drážkovací fréza s maximálním 
pr m rem upínací stopky 12 mm 
a maximálním pr m rem 25 mm.

  •  Drážkovací n ž s maximálním 
pr m rem upínací stopky 12 mm, 
maximálním pr m rem 40 mm 
a frézovací ší kou 4 mm.

 Zbytková rizika 
 P estože jsou dodržovány p íslušné bezpe nostní 
p edpisy a jsou používána bezpe nostní za ízení, 
ur itá zbytková rizika nemohou být vylou ena. Tato 
rizika jsou následující: 
 –  Poškození sluchu. 
   – Riziko zran ní zp sobeného odlétávajícími 

áste kami.
 – Riziko popálení zp sobeného p íslušenstvím, 

které se b hem použití zah álo na vysokou 
teplotu.

   – Riziko zran ní zp sobeného dlouhodobým 
použitím ná adí.

Štítky na ná adí
Na ná adí jsou následující piktogramy:

  P ed použitím si p e t te návod 
k obsluze.

UMÍST NÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (z), který obsahuje také rok výroby, je 
vytišt n na krytu ná adí.

P íklad: 
2010 XX XX
Rok výroby

Obsah balení
Balení obsahuje:
1 frézku
1 adaptér pro odsávání
1  paralelní vodítko s jemným nastavením 

a vodicími ty emi
1 upínací kleštinu (1/2") 
1 upínací kleštinu (1/4") 
1 vodicí pouzdro s pr m rem 30 mm
1 klí  22 mm
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
 • Zkontrolujte, zda b hem p epravy nedošlo 

k poškození ná adí, jeho ástí nebo 
p íslušenství.

 • P ed zahájením pracovních operací v nujte 
dostatek asu pe livému pro tení a pochopení 
tohoto návodu.

Popis (obr. 1)
   VAROVÁNÍ: Nikdy neprovád jte žádné 

úpravy ná adí ani jeho sou ástí. Mohlo 
by dojít k poškození za ízení nebo 
zran ní osob.

 a. Hlavní spína  (Zapnuto / Vypnuto)
 b. Rukoje
 c. Regulátor otá ek
 d. Paralelní vodítko
 e. Se izova  pro jemné nastavení paralelního 

vodítka
 f. Vodicí ty e paralelního vodítka
 g. Základna frézky
 h. Adaptér pro odsávání
 i. Matice upínací kleštiny
 j. Zajišt ní v etena
 k. Revolverový hloubkový doraz
 l. Hloubkový doraz
 m. Zajiš ovací šroub hloubkového dorazu
 n. Se izova  hloubkového dorazu
 o. Stupnice
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POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše výkonná frézka DW626 je ur ena pro 
profesionální a náro né frézování d eva, 
d ev ných výrobk  a plast .
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prost edí nebo 
v p ítomnosti ho lavých kapalin nebo plyn .
Tyto frézky jsou elektrická ná adí pro profesionální 
použití. 
ZABRA TE d tem, aby se s tímto ná adím 
dostaly do kontaktu. Používají-li toto ná adí 
nezkušené osoby, musí být zajišt n odborný dozor.

Funkce plynulého rozb hu
Funkce plynulého rozb hu umož uje po spušt ní 
ná adí pomalé zvyšování otá ek, což zabra uje 
poskakování frézy po povrchu obrobku p i zahájení 
práce. Plynulý rozb h také omezuje okamžité 
momentové reakce p enášené na obsluhu.

Elektrická bezpe nost
Elektromotor je ur en pouze pro jedno napájecí 
nap tí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí nap tí 
odpovídá nap tí na výkonovém štítku.

  Vaše ná adí DEWALT je chrán no 
dvojitou izolací v souladu s normou 
EN 60745. Proto není nutné použití 
uzem ovacího vodi e.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být 
nahrazen speciáln  p ipraveným kabelem, který 
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.

Vým na sí ové zástr ky 
(pouze Velká Británie a Irsko)
Musíte-li provést vým nu sí ové zástr ky:
 • Bezpe n  odstra te starou zástr ku.
 • P ipojte hn dý vodi  ke svorce pod nap tím 

na nové zástr ce.
 • Modrý vodi  p ipojte k nulové svorce.
   VAROVÁNÍ: K uzem ovací svorce 

nesmí být p ipojen žádný vodi .

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními 
zástr kami. Doporu ená pojistka: 13 A.

Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte 
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný 
pro p íkon tohoto ná adí (viz technické údaje). 
Minimální pr ez vodi e je 1 mm2. Maximální délka 
je 30 m.
V p ípad  použití navinovacího kabelu odvi te 
vždy celou délku kabelu.

MONTÁŽ A SE ÍZENÍ
    VAROVÁNÍ: Z d vodu snížení 

rizika zran ní vypn te ná adí 
a odpojte napájecí kabel od sít  
p ed nasazením nebo sejmutím 
p íslušenství, p ed jakýmkoli 
se ízením, p ed vým nou nástavc  
nebo p ed provád ním oprav. 
Ujist te se, zda je spoušt cí spína  
v poloze vypnuto. Náhodné spušt ní 
by mohlo zp sobit úraz.

Vložení a vyjmutí frézy (obr. 2)
 1. Stiskn te a držte zajišt ní v etena (j).
 2. Pomocí klí e 22 mm o n kolik otá ek uvoln te 

upínací kleštinu a vložte do kleštiny frézu (p).
 3. Utáhn te matici upínací kleštiny a uvoln te 

zajišt ní v etena (j).
    VAROVÁNÍ: Nikdy neutahujte matici 

upínací kleštiny, není-li v upínací 
kleštin  žádná fréza.

Vým na sestavy upínací klešti-
ny (obr. 3)
Toto ná adí je dodáváno s upínacími kleštinami 
1/2“ a 1/4“. Pro práci s frézami jsou na p ání 
k dispozici také jiné p esné upínací kleštiny. 
Upínací kleština a matice upínací kleštiny jsou 
neodd litelné.
 1. Zcela povolte matici upínací kleštiny (i).
 2. Sejm te sestavu upínací kleštiny (q).
 3. P ipevn te novou sestavu upínací kleštiny 

a utáhn te matici upínací kleštiny.

Nastavení elektronického re-
gulátoru otá ek (obr. 1)
Otá ky jsou plynule nastavitelné v rozsahu od 
8000 do 21000 ot./min pomocí elektronického 
regulátoru otá ek (c), aby byly zaru eny optimální 
výsledky frézování ve všech typech d eva, plast  
a hliníku.
 – Oto te elektronický regulátor otá ek na 

požadovanou hodnotu otá ek. Správné 
nastavení je ovšem otázkou zkušeností 
obsluhy.

V zásad  platí, abyste používali nižší otá ky pro 
frézy s velkým pr m rem a vyšší otá ky pro frézy 
s menším pr m rem.
  1 = 8000 min-1

  2 = 9800 min-1

  3 = 11900 min-1
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  4 = 14100 min-1

  5 = 16400 min-1

  6 = 18800 min-1

  7 = 21000 min-1

Nastavení hloubky frézování 
RYCHLÉ NASTAVENÍ POMOCÍ STUPNICE 
(OBR. 4)
 1. Povolte zajišt ní spoušt ní (r).
 2. Povolte zajiš ovací šroub hloubkového dorazu 

(m).
 3. Spoušt jte frézku, dokud se fréza nedostane 

do kontaktu s povrchem obrobku.
 4. P itáhn te zajišt ní spoušt ní (r).
 5. Nastavte hloubku frézování p esunutím 

se izova e hloubkového dorazu (n) na 
hodnotu nula na stupnici (o).

 6. Zvedejte hloubkový doraz (l), dokud nebude 
ukazatel na stupnici (o) ukazovat na 
požadovanou hloubku frézování.

 7. P itáhn te zajiš ovací šroub hloubkového 
dorazu (m).

 8. Povolte zajišt ní spoušt ní (r).
VÍCENÁSOBNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY POMO-
CÍ REVOLVEROVÉHO HLOUBKOVÉHO DORA-
ZU (OBR. 4)
Revolverový hloubkový doraz (k) m že být použit 
pro 5 r zných hloubek. To je velmi užite né 
zejména pro hluboké frézování provád né 
v krocích.
 – Umíst te mezi hloubkový doraz (l) 

a revolverový hloubkový doraz (k) šablonu, 
aby mohlo být provedeno p esné nastavení 
frézovací hloubky.

Je-li to nutné, použijte všech p t doraz . Pro dv  
polohy je k dispozici stav cí šroub.
P ESNÉ NASTAVENÍ (OBR. 4)
Nebudete-li šablonu používat nebo musí-li být 
provedeno nové nastavení frézovací hloubky, 
doporu ujeme vám použít jemný se izova  (s).
 – Nastavte hloubku frézování pomocí jemného 

se izova e (s). Jedna otá ka odpovídá zhruba 
1 mm. 

Omezení zdvihu spoušt ní 
(obr. 4)
Pro p ízp sobení zdvihu spoušt ní vzhledem 
k hloubce frézování m že být použita 
rychloupínací se izovací matice (t), která zaru uje 
maximální pohodlí p i práci.

 1. Povolte zajišt ní spoušt ní (r).
 2. Spus te základnu frézky do požadované 

výšky.
 3. P itáhn te zajišt ní spoušt ní (r).
 4. Podle pot eby prove te se ízení matice.

Montáž paralelního vodítka 
(obr. 5)
 1. P ipevn te vodicí ty e (f) k základn  frézky 

(g).
 2. P itáhn te pojistné šrouby na základn  frézky.
 3. Nasu te na vodicí ty e paralelní vodítko (d).
 4. Do asn  p itáhn te pojistné šrouby (t).

Montáž paralelního vodítka 
(obr. 6)
 1. Narýsujte áru ezu na materiál.
 2. Spoušt jte frézku, dokud se fréza nedostane 

do kontaktu s povrchem obrobku.
 3. Zajist te základnu frézky v této poloze.
 4. Umíst te nástroj na áru ezu. Vn jší 

frézovací hrana frézy musí být srovnána 
s árou ezu. 

 5. Posu te paralelní vodítko (d) sm rem 
k obrobku a p itáhn te pojistné šrouby (t). P i 
p esném se ízení povolte koncový šroub (u), 
použijte se izova  (e) a utáhn te koncový 
šroub (u).

Montáž vodicího pouzdra 
(obr. 7)
Spole n  se šablonou jsou vodicí pouzdra 
d ležitou sou ástí p i frézování a tvarování podle 
vzor . 
 1. P ipevn te vodicí pouzdro (v) k základn  

frézky (g) pomocí šroub  (w), jako na 
uvedeném obrázku.

Odsávání prachu (obr. 8)
    VAROVÁNÍ: Kanál pro odvod prachu 

je opat en ochranným krytem na prsty 
(x). Z bezpe nostních d vod  vždy 
používejte odsávání prachu.

 1. P i práci bez paralelního vodítka p ipojte hadici 
odsávacího za ízení k adaptéru (h).
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 2. P i práci s paralelním vodítkem p ipojte hadici 
odsávacího za ízení k adaptéru (y), který se 
nachází pod paralelním vodítkem.

 3. Kdykoli je to možné, p ipojte za ízení pro 
odsávání prachu, které spl uje požadavky 
p íslušných p edpis  týkajících se prachových 
emisí.

P ed použitím ná adí
 1. Zkontrolujte, zda je fréza správn  upevn na 

v upínací kleštin .
 2. Nastavte hloubku frézování.
 3. P ipojte za ízení pro odsávání prachu.
 4. Ujist te se, zda je p ed zapnutím ná adí vždy 

zajišt n omezova  spoušt ní.
 5. Pomocí elektronického regulátoru otá ek 

zvolte optimální otá ky. 

PROVOZ
Pokyny pro obsluhu
   VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte 

bezpe nostní p edpisy a platná 
na ízení.

   VAROVÁNÍ: P ed každým 
nastavením nebo p ed každou 
montáží nebo demontáží dopl k  
a p íslušenství z d vodu snížení 
rizika vážného zran ní vždy vypn te 
ná adí a odpojte ná adí od zdroje 
napájení.

   VAROVÁNÍ: Vždy pohybujte s frézkou 
ve sm ru, jaký je uveden na obr. 9 
(vn jší hrany / vnit ní hrany).

Správná poloha rukou (obr. 10)
   VAROVÁNÍ: Z d vodu snížení rizika 

vážného zran ní VŽDY používejte 
správný úchop ná adí, jako na 
uvedeném obrázku. 

   VAROVÁNÍ:Z d vodu snížení rizika 
vážného zran ní držte ná adí VŽDY 
bezpe n  a o ekávejte nenadálé 
reakce. 

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste m li ob  
ruce na rukojetích (b).

Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
 1. Zapnutí: Nastavte spína  (a) nahoru.
 2. Vypnutí: Stla te spína  (a) dol .

   VAROVÁNÍ: P ed vypnutím ná adí 
uvoln te omezova  spoušt ní 
a po kejte na návrat základny frézky 
do klidové polohy.

Použití vodicích pouzder 
(obr. 7)
 1. P ipevn te šablonu k obrobku pomocí 

upínacích svorek.
 2. Vyberte a p ipevn te vhodné vodicí pouzdro 

(v).
 3. Od vn jšího pr m ru vodicího pouzdra 

ode t te pr m r frézy a vyd lte výsledek 2. To 
je rozdíl mezi šablonou a obrobkem.

   VAROVÁNÍ: Nemá-li obrobek 
dostate nou tlouš ku, položte jej na 
kus odpadového d eva.

Vedení podél lišty
Nem žete-li pro vedení frézky použít hranu, 
m žete provád t vedení frézky podél lišty, která 
bude upnuta k obrobku (s p esahem na obou 
koncích obrobku).

Volné vedení frézky
Vaše frézka m že být také vedena bez použití 
vodítka. Nap íklad p i výtvarné práci.
   VAROVÁNÍ: Provád jte pouze m lké 

frézování! Používejte pouze frézy 
s maximálním pr m rem 6 mm.

Vedení s vodicími frézami 
(obr. 2)
V situacích, kdy není vhodné používat paralelní 
vodítko nebo vodicí pouzdro, m žete pro frézování 
tvarových hran použít vodicí frézy (p).

ÚDRŽBA
Vaše elektrické ná adí DEWALT bylo 
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle 
s minimálními nároky na údržbu. ádná pé e 
o ná adí a jeho pravidelné išt ní vám zajistí jeho 
bezproblémový chod.
   VAROVÁNÍ: Z d vodu snížení 

rizika zran ní vypn te ná adí 
a odpojte napájecí kabel od sít  
p ed nasazením nebo sejmutím 
p íslušenství, p ed jakýmkoli 
se ízením, p ed vým nou nástavc  
nebo p ed provád ním oprav. 
Ujist te se, zda je spoušt cí spína  
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v poloze vypnuto. Náhodné spušt ní 
by mohlo zp sobit úraz.

Mazání
Vaše ná adí nevyžaduje žádné další mazání.

išt ní
   VAROVÁNÍ: Jakmile se ve v tracích 

drážkách a v jejich blízkosti nahromadí 
prach a ne istoty, ofoukejte ná adí 
proudem suchého stla eného vzduchu. 
P i provád ní tohoto úkonu údržby 
používejte schválenou ochranu zraku 
a schválený respirátor. 

   VAROVÁNÍ: K išt ní nekovových 
sou ástí ná adí nikdy nepoužívejte 
rozpoušt dla nebo jiné agresivní 
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit 
materiály použité v t chto ástech. 
Používejte pouze had ík navlh ený 
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, 
aby se do ná adí dostala jakákoli 
kapalina. Nikdy nepono ujte žádnou 
ást ná adí do kapaliny.

Dopl kové p íslušenství
   VAROVÁNÍ: Jiné p íslušenství, než 

je p íslušenství nabízené spole ností 
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem 
testováno. Proto by mohlo být 
použití takového p íslušenství s tímto 
ná adím velmi nebezpe né. Chcete-
li snížit riziko zran ní, používejte 
s tímto ná adím pouze p íslušenství 
doporu ené spole ností DEWALT.

Další informace týkající se p íslušenství získáte 
u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prost edí
  T i te odpad. Tento výrobek nesmí být 

vyhozen do b žného domácího 
odpadu.

Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat 
nebo p ejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej 
spolu s b žným komunálním odpadem. Zajist te 
likvidaci tohoto výrobku v t íd ném odpadu.

  T íd ný odpad umož uje recyklaci 
a op tovné využití použitých výrobk  
a obalových materiál . Op tovné 
použití recyklovaných materiál  
pomáhá chránit životní prost edí p ed 
zne išt ním a snižuje spot ebu 
surovin. 

P i zakoupení nových výrobk  vám prodejny, 
místní sb rny odpad  nebo recykla ní stanice 
poskytnou informace o správné likvidaci elektro 
odpad  z domácnosti. 
Spole nost DEWALT poskytuje službu sb ru 
a recyklace výrobk  DEWALT po skon ení jejich 
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této 
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli 
autorizovanému zástupci servisu, který ná adí 
odebere a zajistí jeho recyklaci. 
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT 
naleznete na p íslušné adrese uvedené na zadní 
stran  tohoto návodu. Seznam autorizovaných 
servis  DEWALT a podrobnosti o poprodejním 
servisu naleznete také na internetové adrese: 
www.2helpU.com.

zst00528453 - 04-01-2023
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ZÁRUKA

EVROPSKÁ ZÁRUKA  
NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT 

V TRVÁNÍ 1 ROKU
Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě 
svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro 
profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato 
záruka žádným způsobem neovlivní vaše 
smluvní práva jako profesionálního uživatele 
nebo vaše zákonná práva jako soukromého 
neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná 
ve všech členských státech EU a evropské zóny 
volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami 
evropské záruky na elektrické nářadí DeWALT, 
které jsou k dispozici u místního zástupce 
společnosti DeWALT, u autorizovaných prodejců 
nebo na internetové adrese www.2helpU.com, 
platí následující, pokud do 12 měsíců od data 
zakoupení dojde u vašeho výrobku DeWALT 
k závadě v důsledku vady materiálu nebo 
špatného výrobního zpracování, společnost 
DeWALT může zdarma vyměnit všechny vadné 
části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma 
vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DeWALT si vyhrazuje právo odmítnout 
jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která není 
podle názoru zástupce autorizovaného servisu 
v souladu s uvedenými smluvními podmínkami 
evropské záruky DeWALT. 

Budete-li vyžadovat reklamaci, kontaktujte 
nejbližšího autorizovaného prodejce nebo 
vyhledejte nejbližší autorizovaný servis 
DeWALT na internetu, v katalogu DeWALT nebo 
kontaktujte prodejce DeWALT na adrese, která je 
uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DeWALT 
a všechny podrobnosti o našem poprodejním 
servisu naleznete na internetové adrese: 
www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER  
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:  261 009 772
Fax:  261 009 784
Servis: 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 577 008 550,1
Fax: 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

K R E S SPOL. S.R.O.
Cvilínská 325 / 7, Pod Cvilínem
794 01 Krnov
Tel.: +420 603 891 357
www.kres.cz
zakazky@kres.cz 

Právo na případné změny vyhrazeno.

12/2022
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