
Laser DEWALT cu 5 linii în cruce 
DCE0825R, DCE0825G

www.DEWALT.eu

402115 - 81 RO
Traducere a instrucţiunilor originale



Figuri

2



3



Figuri

4



5



Figuri

6



7

ROCuprins
• Informaţii despre laser
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa acumulatorului
• Alimentarea laserului
• Pornirea laserului
• Verifi carea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Specifi caţii

Informaţii despre laser
Laserele cu 5 linii în cruce DCE0825R şi DCE0825G sunt produse 
laser Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot fi  utilizate pentru 
alinierea orizontală (nivelă) şi verticală (fi r cu plumb).

Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă 
Defi niţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fi ecărui 
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fi ţi 
atenţi la aceste simboluri.

 PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată 
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau 
vătămarea gravă.
 AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
determina decesul sau vătămarea gravă.
 ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, 
dacă nu este evitată, poate determina vătămări 
minore sau medii.

OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea 
corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune 
asupra bunurilor.

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre această 
unealtă sau orice unealtă DeWALT, vizitaţi site-ul 

http://www.dewalt.eu.
 AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor din 
acest manual poate conduce la electrocutare, incendii 
şi/sau vătămări personale grave.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

 AVERTISMENT: 
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi şi nu 
modifi caţi nivela laser. Înăuntru nu există componente 
ce pot fi  reparate de către utilizator. Acest fapt poate 
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
 AVERTISMENT:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor controale sau 
reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele 
specifi cate în acest manual pot conduce la expunerea 
periculoasă la radiaţii.

Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele simboluri.

Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi

Avertisment privind nivela laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2

Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră, următoarele 
etichete sunt pe laser.

   AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de 
rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul 
de instrucţiuni.

  AVERTISMENT: RADIAŢIE LASER. NU PRIVIŢI 
ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser clasa 2

• Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum ar fi  în 
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele 
electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

• Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor şi a altor 
persoane neinstruite. Laserele sunt periculoase în mâinile 
utilizatorilor neinstruiţi.

• Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE să fi e 
efectuate de către personal de reparaţii califi cat. 
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal necalifi cat 
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RO pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru 
de service DeWALT, vizitaţi http://www.dewalt.eu.

• Nu utilizaţi instrumente optice precum un telescop sau 
un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser. Acest 
fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.

• Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate determina 
pe oricine să privească intenţionat sau neintenţionat în 
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la vătămarea 
gravă a ochilor.

• Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă refl ectantă ce 
poate refl ecta fasciculul laser spre ochii cuiva. Acest fapt 
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.

• Opriţi laserul atunci când nu este utilizat. Lăsarea 
laserului pornit măreşte riscul de a privi în fasciculul laser.

• Nu modifi caţi în niciun fel laserul. Modifi carea uneltei 
poate conduce la expunerea periculoasă la radiaţii laser.

• Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu permiteţi 
copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt poate conduce la 
vătămarea gravă a ochilor.

• Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele de avertizare. 
În cazul îndepărtării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane 
se pot expune involuntar la radiaţii.

• Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă orizontală. Dacă 
laserul cade, acesta se poate deteriora sau pot să apară 
vătămări grave.

Siguranţa corporală
• Fiţi precauţi, fi ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de regulile 

de bun simţ atunci când operaţi laserul. Nu utilizaţi laserul 
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă afl aţi sub infl uenţa 
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie 
în timpul operării laserului poate conduce la vătămări 
corporale grave.

• Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi întotdeauna 
ochelari de protecţie. În funcţie de condiţiile de lucru, utilizarea 
echipamentului de protecţie, cum ar fi  masca de praf, 
încălţămintea de protecţie antiderapantă, căştile şi dispozitivele 
de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea personală.

Utilizarea şi îngrijirea uneltei
• Nu utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul Pornit/

Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte sau nu opreşte 
laserul. Orice unealtă ce nu poate fi  controlată cu ajutorul 
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fi e reparată.

• Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea din acest 
manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea 
instrucţiunilor din secţiunea Întreţinerea pot crea un risc de 
electrocutare sau rănire.

Siguranţa acumulatorului
AVERTISMENT: 
Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta 
scurgeri şi pot cauza vătămări sau incendii. Pentru 
a reduce acest risc:

• Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertizările de pe 
eticheta acumulatorului şi de pe ambalaj, precum şi pe cele 
din manualul privind Siguranţa acumulatorului.

• Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii respectând 
polaritatea (+ şi –), aşa cum este marcată pe acumulator şi 
pe echipament.

• Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
• Nu încărcaţi acumulatorii de unică folosinţă.
• Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi toţi 

acumulatorii în acelaşi timp cu alţii noi de aceeaşi marcă şi tip.
• Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi eliminaţi-i conform 

normelor locale.
• Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
• Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
• Scoateţi acumulatorii atunci când dispozitivul nu este în uz.
• Utilizaţi numai încărcătorul specifi cat pentru reîncărcarea 

acumulatorului dvs.

Alimentarea laserului
Acest laser poate fi  alimentat cu oricare dintre următorii acumulatori:
• un acumulator DeWALT Li-ion de 10,8 V (DCB121, 

DCB123 sau DCB127).
• un starter DeWALT AA cu 4 acumulatori AA. Notă: Starterul 

AA este recomandat numai pentru utilizarea împreună cu 
laserul roşu.

Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate genera risc de 
incendiu.

Încărcarea acumulatorului Li-ion DeWALT
1.  Dacă acumulatorul Li-ion de 10,8 V este montat în laser, 

scoateţi-l (Figura D).
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RO• Rotiţi laserul în aşa fel încât să vă fie uşor să aveţi acces la 
acumulator (Figura D #1).

•  În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului 
(Figura D #2), trageţi acumulatorul în sus pentru a-l 
desprinde din laser (Figura D #3).

• Trageţi în continuare de acumulator şi scoateţi-l din unealtă 
complet (Figura D #4).

2.  Introduceţi cablul de alimentare la o priză electrică.
3.  Introduceţi acumulatorul în încărcător până când se 

blochează pe poziţie (Figura F #1). Pe încărcător, 
indicatorul luminos va clipi pentru a vă informa că 
acumulatorul este încărcat (Figura F #2).

4.  După ce acumulatorul este încărcat complet (indicatorul 
luminos al încărcătorului nu mai clipeşte), apăsaţi lung 
butonul de eliberare a acumulatorului (Figura F #3) şi 
scoateţi acumulatorul din încărcător (Figura F #4).

5.  Introduceţi acumulatorul în unitatea laser până când se 
fixează pe poziţie (Figura F #5).

Instalarea acumulatorilor noi de tip AA
ATENŢIE: 
Starterul AA este conceput special pentru 
utilizarea împreună cu produsele laser DeWALT de 
10,8 V compatibile şi nu poate fi  utilizat cu alte unelte. 
Nu încercaţi să modifi caţi produsul.

1.  Dacă starterul AA este montat în laser, scoateţi-l (Figura D).
• Rotiţi laserul în aşa fel încât să vă fie uşor să aveţi acces la 

starter (Figura D #1).
• În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului 

(Figura D #2), trageţi acumulatorul în sus pentru a-l 
desprinde din laser (Figura D #3).

• Trageţi în continuare de acumulator şi scoateţi-l din unealtă 
complet (Figura D #4).

2.  Pe starter, ridicaţi încuietoarea pentru a deschide capacul 
compartimentului pentru acumulatori (Figura E #1 şi #2).

3.  Introduceţi patru acumulatori de tip AA noi, de calitate foarte 
bună şi de marcă, asigurându-vă că poziţionaţi capetele - şi 
+ ale fiecărui acumulator aşa cum este indicat în interiorul 
compartimentului pentru acumulatori (Figura E #3).

4.  Împingeţi capacul compartimentului pentru acumulatori în 
jos până când se blochează pe poziţie.

5.  Introduceţi starterul în unitatea laser până când se fixează 
pe poziţie (Figura E #4).

Vizualizarea nivelului bateriei pe tastatură
Când laserul este pornit, indicatorul nivelului bateriei de 
pe tastatură (Figura A #3) indică câtă putere mai are 
acumulatorul. Fiecare dintre cele patru LED-uri de pe indicatorul 
pentru nivelul acumulatorului reprezintă 25 % din putere.
• LED-ul inferior se va aprinde şi va clipi atunci când nivelul 

acumulatorului este scăzut (sub 12,5 %). Este posibil ca 
laserul să continue să funcţioneze pentru o perioadă scurtă 
de timp în timp ce acumulatorii continuă să se descarce, dar 
fasciculul(ele) se va/vor diminua rapid.

• După instalarea noilor acumulatori în starterul AA sau după 
ce acumulatorul Li-ion de 10,8 V este încărcat şi laserul 
este pornit, fasciculul(ele) îşi va/vor recăpăta intensitatea iar 
lumina roşie a indicatorului pentru nivelul de încărcare va 
indica nivelul maxim de încărcare.

• Dacă toate cele 4 LED-uri ale indicatorului pentru nivelul de 
încărcare rămân aprinse, aceasta înseamnă că laserul nu 
este complet închis. Când laserul nu este utilizat, asiguraţi-vă 
că întrerupătorul Pornire/Oprire/Blocare pentru transport se 
afl ă la STÂNGA, în poziţia Blocat/OPRIT (Figura A #1a).

Pornirea laserului
1.  Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
2.  Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la 

dreapta, la poziţia Deblocat/PORNIT (Figura A #1b).
3.  Apăsați fiecare buton de pe tastatură (Figura A #3) pentru 

a testa setarea fiecărui fascicul laser.
• Apăsaţi  o dată pentru a afişa o linie laser orizontală 

(Figura A #3a), a doua oară pentru a afişa o linie laser 
verticală (Figura A #3b), a treia oară pentru a afişa o linie 
orizontală şi una verticală (Figura A #3c), şi a patra oară 
pentru a opri afişarea liniilor laser.

• Apăsaţi  o dată pentru a afişa puncte deasupra, în faţa 
şi dedesubtul laserului (Figura A #3d), a doua oară pentru 
a afişa încă două puncte de pe oricare parte a laserului 
(Figura A #3e) şi a treia oară pentru a opri afişarea 
punctelor.

• Puteţi utiliza  şi  împreună pentru a utiliza puncte şi 
linii laser. De exemplu, dacă apăsaţi  de trei ori şi  
de două ori, laserul va afişa linii în cruce şi cinci puncte 
(Figura A #3f).

4.  Verifi caţi fasciculele laser. Laserul este conceput să se 
autoniveleze. Dacă laserul este atât de înclinat încât nu se 
poate autonivela (> 4°), fasciculul laser va clipi.
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RO • Dacă laserul este înclinat între 4° și 10°, fasciculele vor clipi 
continuu.

• Dacă laserul este înclinat mai mult de 10°, fasciculele vor clipi 
continuu de 3 ori.

5.  Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la nivel (sau 
la plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT pentru determinarea 
sau marcarea nivelului sau plumbului. Încercaţi să 
repoziţionaţi laserul pe o suprafaţă dreaptă.

6.  Dacă ORICARE dintre următoarele afi rmaţii este ADEVĂRATĂ, 
consultaţi instrucţiunile secţiunea Verifi carea preciziei 
laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
• Aceasta este prima dată când utilizaţi laserul (în cazul în 

care laserul a fost expus la temperaturi extreme). 
• Precizia laserului nu a fost verifică de ceva timp.
• Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.

Verifi carea preciziei laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este 
recomandat să efectuaţi o verifi care a preciziei înainte de 
a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care laserul 
a fost expus la temperaturi extreme) şi apoi să la intervale 
regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu 
precizie. Atunci când efectuaţi oricare dintre verifi cările preciziei 
listate în acest manual, urmaţi aceste indicaţii:

• Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă, cea mai 
apropiată de distanţa de operare. Cu cât suprafaţa/distanţa 
este mai mare, cu atât este mai uşor să măsuraţi precizia 
laserului.

• Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi stabilă, care 
este la acelaşi nivel în ambele direcţii.

• Marcaţi centrul fasciculului laser.

Precizia liniei orizontale - Înclinarea
Pentru verifi carea înclinării liniei orizontale a laserului aveţi 
nevoie de o suprafaţă verticală dreaptă cu o lăţime de cel puţin 
9 m (30’).
1.  Aşezaţi laserul aşa cum este în Figura G #1 şi PORNIŢI-L.
2.  Apăsaţi   de 3 ori pentru a proiecta o linie orizontală şi 

una verticală.
3.  Îndreptaţi linia verticală a laserului spre primul colţ sau spre 

punctul de referinţă (Figura G #1).

4.  Măsuraţi jumătate din distanţa peretelui (D1/2) 
(Figura G #1).

5.  Acolo unde linia laser orizontală se întretaie cu punctul 
marcat la jumătatea distanţei (D1/2), marcaţi punctul P1 
(Figura G #1).

6.  Rotiţi laserul spre alt colţ sau punct de referinţă 
(Figura G #2).

7.  Acolo unde linia laser orizontală se întretaie cu punctul 
marcat la jumătatea distanţei (D1/2), marcaţi punctul P2 
(Figura G #2).

8.  Măsuraţi distanţa pe verticală dintre P1 şi P2 (Figura G #3).
9.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 

permisă dintre P1 şi P2 pentru Distanţa (D1) 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.

Distanţa (D1)
Distanţa permisă

între P1 şi P2
9 m (30') 5,5 mm (7/32”)

12 m (40' ) 7,2 mm (9/32”)
15 m (50' ) 9 mm (11/32”)

Precizia liniei orizontale - Nivelul
Pentru verifi carea planitatea liniei orizontale a laserului aveţi 
nevoie de o suprafaţă verticală dreaptă cu o lăţime de cel puţin 
9 m (30’).

1.  Aşezaţi laserul la o margine a peretelui, aşa cum este în 
Figura H #1 şi PORNIŢI-L.

2.  Apăsaţi  o dată pentru a proiecta o linie orizontală.
3.  Marcaţi pe perete două puncte (P1 şi P2) la cel puţin 9 m 

(30’) distanţă unul de altul, de-a lungul liniei orizontale 
a laserului (Figura H #1).

4.  Aşezaţi laserul la celălalt capăt al peretelui şi aliniaţi linia 
orizontală a laserului cu punctul P2 (Figura H #2).

5.  Marcaţi punctul P3 pe linia laser, aproape de punctul P1 
(Figura H #2).

6.  Măsuraţi distanţa pe verticală dintre punctele P1 şi P3 
(Figura H #2).

7.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 
permisă dintre P1 şi P3 pentru Distanţa dintre P1 şi P2 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.
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RODistanţa dintre P1 
şi P2

Distanţa permisă
dintre P1 şi P3

9 m (30') 5,5 mm (7/32”)
12 m (40' ) 7,2 mm (9/32”)
15 m (50' ) 9 mm (3/8”)

Precizia liniei verticale - Plumb
Verifi carea cu plumbul a liniei verticale a laserului.
1.  Măsuraţi înălţimea stâlpului uşii (sau un punct de referinţă 

de pe tavan) pentru a obţine înălţimea D1 (Figura I #1).
2.  Aşezaţi laserul aşa cum este în Figura I #1 şi PORNIŢI-L.
3.  Apăsaţi  de două ori pentru a proiecta o linie verticală.
4.  Îndreptaţi linia verticală a laserului spre stâlpul uşii sau spre 

punctul de referinţă de pe tavan (Figura I #1).
5.  Marcaţi punctele P1, P2 şi P3, aşa cum este în Figura I #1.
6.  Mutaţi laserul pe partea opusă a punctului P3 şi îndreptaţi 

linia verticală a acestuia spre punctul P2 (Figura I #2).
7.  Aliniaţi linia verticală cu punctele P2 şi P3 şi marcaţi punctul 

P4 (Figura I #2).
8.  Măsuraţi distanţa dintre P1 şi P4 (Figura I #3).
9.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 

permisă dintre P1 şi P4 pentru Distanţa verticală (D1) 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.

Înălţimea distanţei 
verticale (D1)

Distanţa permisă
dintre P1 şi P4

2,5 m (8') 1,5 mm (1/16”)
5 m (16′) 3,0 mm (1/8”)
6 m (20' ) 3,6 mm (9/64”)
9 m (30′) 5,5 mm (9/32”)

Precizia punctului fi rului cu plumb
Verifi carea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate fi  
efectuată cu precizie atunci când există o înălţime substanţială 
pe verticală, ideal fi ind 7,5 m (25’), cu o persoană pe podea, 
care să poziţioneze laserul şi altă persoană aproape de plafon, 
care să marcheze punctul creat de fascicul pe plafon.
1.  Marcați punctul P1 pe podea (Figura J #1).
2.  PORNIŢI laserul şi apăsaţi  o dată pentru a proiecta 

punctele de deasupra, din faţa şi dedesubtul laserului.

3.  Aşezaţi laserul în aşa fel încât punctul de jos să fi e centrat 
peste punctul P1 şi marcaţi centrul punctului de sus pe 
tavan ca punctul P2 (Figura J #1).

4.  Rotiți laserul la 180°, asigurându-vă că punctul orientat în 
jos este centrat în continuare pe punctul P1 de pe podea 
(Figura J #2).

5.  Marcați centrul punctului de sus pe tavan ca punctul P3 
(Figura J #2).

6.  Măsuraţi distanţa dintre punctele P2 şi P3.
7.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 

permisă dintre P2 şi P3 pentru Distanţa dintre tavan şi 
podea corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie 
reparat de un centru de service autorizat.

Distanţa dintre tavan 
şi podea

Distanţa permisă între 
P2 şi P3

4,5 m (15′) 2,6 mm (7/64”)
6 m (20′) 3,3 mm (9/64”)

9 m (30′) 5,4 mm (7/32”)

12 m (40′) 7,2 mm (9/32”)

Precizia punctului orizontal - Nivelul
Verifi carea calibrării pe orizontală a laserului necesită existenţa 
a doi pereţi paraleli afl aţi la o distanţă de cel puţin 6 m (20').

1.  Porniţi laserul şi apăsaţi  de două ori pentru a proiecta 
puncte deasupra, în faţa, dedesubtul şi la dreapta şi la 
stânga laserului.

2.  Aşezaţi laserul la 5 - 8 cm (2”– 3”) faţă de primul perete. 
Pentru a testa punctul laser frontal, asiguraţi-vă că partea 
frontală a laserului este îndreptată spre perete (Figura K #1).

3.  Marcaţi poziţia punctului laser pe primul perete ca punctul 
P1 (Figura K #1).

4.  Rotiţi laserul la 180˚ şi marcaţi poziţia punctului laser pe al 
doilea perete ca punctul P2 (Figura K #1).

5.  Aşezaţi laserul la 5 - 8 cm (2”– 3”) faţă de al doilea perete. 
Pentru a testa punctul laser frontal, asiguraţi-vă că partea 
frontală a laserului este îndreptată spre perete (Figura 
K #2), şi reglaţi înălţimea unităţii laser până când punctul 
laser atinge punctul P2.

6.  Rotiţi laserul la 180˚ şi îndreptaţi punctul laser aproape 
de punctul P1 de pe primul perete şi marcaţi punctul P3 
(Figura K #2).
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primul perete.

8.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 
permisă dintre P1 şi P3  pentru Distanţa dintre pereţi 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.

Distanţa între pereţi Distanţa permisă între 
P1 şi P3

6,0 m (20′) 3,6 mm (9/64”)

9,0 m (30′) 5,4 mm (7/32”)

15,0 m (50′) 9 mm (11/32”)

23,0 m (75′) 13,8 mm (9/16”)

9.  Repetaţi paşii de la 2 la 8 pentru a verifi ca precizia 
punctului din dreapta şi apoi a celui din stânga, asigurându-
vă că punctul laser pe care îl testaţi este cel îndreptat spre 
fi ecare perete.

Precizia punctului orizontal - Simetria
Pentru verifi carea calibrării nivelului unităţii laser aveţi nevoie de 
o cameră de cel puţin 10 m (35’) lungime. Toate marcajele pot fi  
realizate pe podea poziţionând o ţintă în faţa fasciculului orizontal 
sau a fasciculului în unghi şi transferând poziţia lor pe podea.

NOTĂ: Pentru a asigura precizia, distanţele (D1) dintre punctele 
P1 - P2, P2 - P3, P2 - P4, şi P2 - P5 trebuie să fi e egale.

1.  Marcaţi punctul P1 pe podea, la o margine a camerei, aşa 
cum este prezentat în Figura L #1.

2.  PORNIŢI laserul şi apăsaţi  o dată pentru a proiecta 
punctele de deasupra, din faţa şi dedesubtul laserului.

3.  Aşezaţi laserul în aşa fel încât punctul de jos să fie centrat 
peste punctul P1 şi asiguraţi-vă că punctul îndreptat în faţă 
este orientat spre marginea opusă a camerei (Figura L #1).

4.  Utilizând o ţintă pentru a transfera poziţia punctului frontal 
de pe perete pe podea, marcaţi punctul P2 pe podea şi 
apoi punctul P3 pe podea (Figura L #1).

5.  Mutaţi laserul în punctul P2 şi aliniaţi punctul frontal 
orizontal cu punctul P3 din nou (Figura L #2).

6.  Utilizând o ţintă pentru a transfera poziţia punctului frontal 
orizontal de pe perete pe podea, marcaţi poziţia celor două 
fascicule ca punctele P4 ş P5 pe podea (Figura L #2).

7.  Rotiţi laserul la 90° aşa încât punctul frontal orizontal să fie 
aliniat cu punctul P4 (Figura L #3).

8.  Marcaţi poziţia primului fascicul ca punctul P6 pe podea, 
cât mai aproape posibil de punctul P1 (Figura L #3).

9.  Măsuraţi distanţa dintre punctele P1 şi P6 (Figura L #3).
10.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 

permisă dintre P1 şi P6 pentru Distanţa (D1) 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.

Distanţa (D1)
Distanţa permisă între P1 

şi P6
7,5 m (25') 2,2 mm (3/32”)
9 m (30') 2,7 mm (7/64”)

15 m (50') 4,5 mm (3/16”)

11.  Rotiţi laserul la 180° aşa încât punctul frontal orizontal să 
fi e aliniat cu punctul P5 (Figura L #4).

12.  Marcaţi poziţia primului fascicul ca punctul P7 pe podea, 
cât mai aproape posibil de punctul P1 (Figura L #4).

13.  Măsuraţi distanţa dintre punctele P1 şi P7 (Figura L #4).
14.  Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa 

permisă dintre P1 şi P7 pentru Distanţa (D1) 
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat 
de un centru de service autorizat.

Distanţa (D1)
Distanţa permisă între P1 

şi P7
7,5 m (25') 2,2 mm (3/32”)
9 m (30') 2,7 mm (7/64”)

15 m (50') 4,5 mm (3/16”)

Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
• Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
• Modifi cările extreme de temperatură pot cauza mişcarea 

componentelor interne ce pot afecta precizia. Verifi caţi 
frecvent acurateţea în timpul lucrului.

• Dacă laserul a fost vreodată scăpat, verifi caţi-l pentru a vă 
asigura că este încă calibrat.

• Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta 
se va autonivela. Fiecare laser este calibrat din fabrică 
pentru a indica corect nivelul atâta timp cât este aşezat pe 
o suprafaţă dreaptă cu o înclinaţie medie de ± 4°. Nu este 
necesară reglarea manuală.



13

ROOprirea laserului
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la 
poziţia OPRIT/Blocat (Figura A #1a) atunci când nu utilizaţi 
laserul. Dacă întrerupătorul nu este poziţionat la poziţia Blocat, 
toate cele 4 LED-uri vor rămâne aprinse pe indicatorul pentru 
nivelul de încărcare a bateriei de pe tastatură (A #3).

Utilizarea suportului pivotant
Laserul dispune de un suport pivotant (Figura B #3, 
Figura D #1) care este ataşat permanent de unitate.

AVERTISMENT: 
Aşezaţi laserul şi/sau suportul pentru montat pe 
perete pe o suprafaţă stabilă. În cazul în care laserul 
ar cădea, poate surveni vătămarea personală gravă 
şi deteriorarea de bunuri.

• Suportul este dotat cu magneţi (Figura B #2), care permit 
montarea unităţii pe orice suprafaţă verticală din oţel sau fi er. 
Câteva exemple comune de suprafeţe pretabile ar fi  stâlpii de 
susţinere din oţel, ramele din oţel ale uşilor şi profi le din oţel.

• Suportul are o fantă pentru montaj (Figura B #1) care 
permite unităţii să fi e atârnată de un cui sau un şurub pe 
orice tip de suprafaţă.

Utilizarea laserului cu accesorii
AVERTISMENT: 
Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de 
DeWALT, nu au fost testate cu acest laser, utilizarea 
acestora cu laserul dvs. poate fi  riscantă. 

Utilizaţi numai accesorii DeWALT care sunt recomandate pentru 
a fi  utilizate împreună cu acest model. Accesoriile ce pot fi  
adecvate pentru un laser, pot crea un risc de vătămare atunci 
când sunt utilizate cu un alt laser.

Partea inferioară a laserului este dotată cu fi lete mamă de 
1/4 - 20 şi 5/8 - 11 (Figura C) pentru a putea monta accesoriile 
DeWALT afl ate acum pe piaţă sau pe cele care vor apărea. 
Folosiţi doar accesorii DeWALT destinate utilizării cu acest 
laser. Urmaţi instrucţiunile ce însoţesc accesoriile.

Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu acest laser sunt 
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la 
centrul de service autorizat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă în 
identifi carea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai 
apropiat centru de service DeWALT sau să vizitaţi site-ul web: 
http://www.dewalt.eu.

Utilizarea laserului cu suportul pentru tavan
Suportul de montare pe tavan (dacă este inclus) oferă mai 
multe opţiuni de montare pentru laser. Suportul pentru montare 
pe tavan are la un capăt o clemă care poate fi  fi xată într-un colţ 
al peretelui pentru montarea tavanelor suspendate. La fi ecare 
capăt al suportului pentru montare pe tavan se afl ă un orifi ciu 
pentru şurub care permite atârnarea acestuia de un cui sau un 
şurub de orice fel, pe orice fel de suprafaţă.

Odată ce suportul pentru tavan este fi xat, placa sa metalică 
asigură o suprafaţă de care poate fi  ataşat suportul magnetic 
pivotant. Poziţia laserului poate fi  ajustată acum glisând suportul 
pivotant magnetic în sus sau în jos pe suportul de perete.

Întreţinerea
• Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile exterioare 

cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu o cârpă uscată moale 
pentru a vă asigura că este uscat şi apoi depozitaţi-l în 
cutia sa.

• Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu utilizaţi 
NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.

• Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub - 20 ˚C (- 5 ˚F) sau 
mai mari de 60 ˚C (140 ˚F).

• Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate, verifi caţi 
periodic calibrarea laserului.

• Verifi carea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere pot fi  
efectuate de centrele de service DeWALT.

Depanare
Laserul nu mai porneşte
• Dacă utilizaţi acumulatori de tip AA, asiguraţi-vă că:

• fi ecare acumulator este instalat corect, conform marcajului (+) 
şi (–) din interiorul compartimentului pentru acumulatori;

• bornele acumulatorilor sunt curate şi fără depuneri de praf 
sau corodate;

• acumulatorii sunt noi, de foarte bună calitate şi de marcă, 
pentru a reduce posibilitatea ca aceştia să curgă.

• Asiguraţi-vă că acumulatorii de tip AA sau Li-ion reîncărcabili 
sunt în stare bună de funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi 
să montaţi acumulatori noi.

• Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
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RO • Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de peste 50 °C 
(120 °F), aceasta nu va PORNI. Dacă laserul a fost depozitat 
la temperaturi foarte ridicate, lăsaţi-l să se răcească. Laserul 
nu va fi  deteriorat dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/
Oprire/Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la 
temperatura corespunzătoare de operare.

Fasciculul laser este intermitent
Laserele sunt concepute să se autoniveleze până la o medie 
de 4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult 
încât mecanismul intern nu se poate autonivela, fasciculele 
vor lumina intermitent arătând că limita de înclinare este 
depăşită. FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA 
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU 
DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU 
PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai 
dreaptă.

Fasciculele laser nu se opresc din mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este 
poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi fi xă), laserul va continua 
să încerce să caute nivelul. Dacă fasciculul nu se opreşte din 
mişcare, încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă. 
De asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată pentru 
ca laserul sa fi e stabil.

Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate garanţiile 
produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII produsului, 
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele trebuiesc efectuate de 
centrele de service autorizate. Reparaţiile sau servisarea 
efectuate de personal necalifi cat pot cauza răniri. Pentru 
a localiza cel mai apropiat centru de service DeWALT, vizitaţi 
http://www.dewalt.eu.
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ROSpecifi caţii
DCE0825R DCE0825G

Sursa de lumină Diode laser

Lungime de undă laser 630 – 680 nm vizibil 510 – 530 nm vizibil

Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,0 mW

Domeniu de lucru 15 m (50’)
50 m (165') cu detector

30 m (100’)
50 m (165') cu detector

Precizie - toate liniile şi punctele, cu excepţia 
punctului orientat în sus

± 3 mm per 10 m (± 1/8” per 33’)

Precizie - punctul orientat în jos ± 4 mm per 10 m (± 5/32” per 33’)

Sursa de alimentare 4 acumulatori AA (1,5 V) (6 Vc.c.)
sau un acumulator DeWALT de 10,8 V

Temperatura de funcţionare De la - 10 °C la 50 °C (de la 14 °F la 122 °F)

Temperatura de depozitare De la - 20 °C la 60 °C (de la - 5 °F la 140 °F)

Mediu Rezistent la apă şi praf certifi cat IP65

Detector DW0892 DW0892-G

zst00430558 - 07-11-2019 
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


