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Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
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SZALAGCSISZOLÓ
DW432, DW433
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy D WALT szerszámot választott. 
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt 
termékfejlesztés és innováció teszi a D WALT 
termékeket a professzionális szerszámhasználók 
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok
   DW432 DW433
Feszültség V 230 230
 E.K. és Írország V 230/115 230/115
Típus  1 1
Felvett teljesítmény W 800 800
Szalagsebesség m/min 420 260–420
Csiszolófelület mm 140 x 75 140 x 75
A szalag hossza mm 533 533
A szalag szélessége mm 75 75
Súly  kg 5,6 5,6
 
LPA (hangnyomás) dB(A) 87 87
LPA (hangnyomásszint 
toleranciafaktor) dB(A) 3 3
LPA (akusztikus 
hangteljesítményszint) dB(A) 95 95
KWA (hangteljesítményszint 
toleranciafaktor) dB(A) 3,2 3,2

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az 
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
 ah = m/s² < 2,5 < 2,5
 Bizonytalanság K = m/s² 1,5 1,5

Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét 
az EN 60745 által meghatározott szabványos 
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott 
értéket össze lehet hasonlítani egy másik 
szerszám értékével. Az érték felhasználható az 
előzetes kockázatelemzéshez.
   FIGYELMEZTETÉS: A megadott 

kibocsátott vibráció az eszköz 
jellemző használatára vonatkozik. 
Ha az eszközt más célra használják 
vagy más tartozékokkal, vagy nincs 
megfelelően karbantartva, akkor 
a vibráció a megadott értéktől eltérhet. 

Így a munkavégzés során a kitettség 
mértéke is jelentősen nőhet.

   Meg kell becsülni és figyelembe kell 
venni az arra az időtartamra jutó 
vibrációt, amíg az eszköz ki van 
kapcsolva vagy be van kapcsolva, 
de nem használják a munkához. Így 
a munkavégzés során a kitettség 
mértéke is jelentősen csökkenhet.

   Azonosítani kell azokat 
a munkavédelmi óvintézkedéseket, 
amelyekkel csökkenteni lehet 
a kezelőkre jutó vibrációt; például: 
a szerszám és tartozékainak 
karbantartása, a kezek melegen 
tartása, munkaszervezés.

Biztosítékok
Európa
 230 V-os szerszám 10 amperes, hálózati
E.K. és Írország
 230 V-os szerszám 13 amperes, a csatlakozódugaszban
E.K. és Írország
 115 V-os szerszám 16 amperes, a csatlakozódugaszban

Defi níciók: Biztonsági utasítá-
sok 
A lenti definíciók meghatározzák az egyes 
figyelmeztető szavakhoz társított veszély 
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és 
figyeljen ezekre a szimbólumokra.

   VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt 
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, 
halálos vagy súlyos sérülés okoz.

   FIGYELMEZTETÉS: Olyan közvetlen 
veszélyt jelez, amelyet ha nem 
kerülnek el, halálos vagy súlyos 
sérülés okoz.

   VIGYÁZAT: Olyan közvetlen veszélyt 
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, 
halálos közepesen súlyos sérülést 
okozhat.

   MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi 
sérüléssel nem fenyegetőgyakorlatot 
jelöl, amelyet, ha nem kerülnek 
el,anyagi kárt okozhat. 

   Az elektromos áramütés kockázatát 
jelöli.
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  A tűzveszélyt jelzi.

CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV

DW432, DW433
D WALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok" 
részben ismertetett termékek megfelelnek 
a következő irányelveknek és szabványoknak: 
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4,
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU 
irányelveknek is megfelelnek. Ha további 
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba 
a D WALT vállalattal a következőkben megadott 
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket 
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok 
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát 
a D WALT vállalat nevében adja.

Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
D WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009. 12. 31.

   FIGYELMEZTETÉS: A sérülések 
kockázatának csökkentése érdekében 
olvassa el az utasításokat tartalmazó 
kézikönyvet.

Elektromos kéziszerszámokra 
vonatkozó általános biztonsá-
gi fi gyelmeztetések
   FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az 

összes biztonsági figyelmeztetést 
és utasítást. A biztonsági 
figyelmeztetések és utasítások 
figyelmen kívül hagyása elektromos 
áramütést, tűzet és/vagy súlyos 
sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET 
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY 

KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.

Az „elektromos szerszám” kifejezés 
a figyelmeztetésekben az Ön által használt 
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett 
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

a) A munkaterület tiszta és világos 
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület 
a balesetek melegágya.

b) Ne használja az elektromos szerszámot 
robbanásveszélyes környezetben, 
például gyúlékony folyadékok, gázok 
vagy porok jelenlétében. Az elektromos 
szerszámokban szikra keletkezik, ami 
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.

c) Az elektromos szerszám használata 
közben ne engedje közel a gyerekeket 
vagy bámészkodókat. Ha elterelik 
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám 
fölött.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza 

meg kell, hogy feleljen a hálózati 
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, 
semmilyen módon se változtassa 
meg a csatlakozódugaszt. A földelt 
kéziszerszámokkal soha ne használjon 
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) 
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak 
használata csökkenti az áramütés 
kockázatát.

b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék 
földelt felületekkel, például 
csővezetékkel, radiátorral, 
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel 
érintkezik, az növeli az elektromos 
áramütés veszélyét.

c) Ne engedje, hogy az elektromos 
szerszámok megázzanak, ill. azokat 
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos 
szerszámba, az növeli az elektromos 
áramütés veszélyét.

d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az 
elektromos kéziszerszámot soha ne 
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, 
és a dugaszt ne a kábelnél fogva 
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt 
hőtől, olajtól, éles szegletektől, 
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült 
vagy összegabalyodott kábel növeli az 
elektromos áramütés veszélyét. 

e) Ha a szabadban használja az elektromos 
szerszámot, kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. 
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító 
kábellel csökkentheti az elektromos 
áramütés veszélyét. 
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f) Ha az elektromos szerszám nedves 
helyen való használata elkerülhetetlen, 
alkalmazzon Fi-relével védett 
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti 
az elektromos áramütés kockázat.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen 

a munkájára, használja a józan eszét, 
ha elektromos szerszámmal dolgozik. 
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, 
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt 
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása 
alatt áll. Elektromos szerszám használata 
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is 
súlyos sérülést okozhat.

b) Használjon egyéni védőfelszerelést. 
Mindig viseljen védőszemüveget. 
A körülményeknek megfelelő 
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági 
csúszásmentes cipő, védősisak vagy 
fülvédő csökkenti a személyi sérülés 
veszélyét.

c) Előzze meg a szerszám nem 
szándékos beindítását. Ellenőrizze, 
hogy a szerszám kapcsolója a ki 
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy 
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe 
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy 
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. 
olyan szerszámot helyez áram alá, amely 
be van kapcsolva, akkor azzal balesetet 
okozhat.

d) Távolítsa el a beállításhoz használt 
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt 
bekapcsolja az elektromos szerszámot. 
A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó 
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig szilárd 
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse 
el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni 
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza 
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját 
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó 
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek 
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó 
alkatrészekbe. 

g) IHa az adott eszközhöz porelszívó vagy 
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön 
meg arról, hogy ezeket megfelelően 
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően 
működnek. A por összegyűjtésével 
és elszívásával csökkenthetők a porral 
összefüggő veszélyek.

4)  ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA 
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos 

kéziszerszámot. A célnak megfelelő 
elektromos szerszámot alkalmazza. 
A megfelelő elektromos szerszámmal 
jobban és biztonságosabban dolgozhat, 
mert azt kifejezetten az adott feladatra 
tervezték.

b) Ne használja az elektromos szerszámot, 
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és 
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval 
rendelkező elektromos szerszámok 
használata veszélyes, az ilyen készülékeket 
meg kell javíttatni.

c) A súlyos személyes sérüléssel járó 
kockázatok elkerülése érdekében 
kapcsolja ki a szerszámot és válassza 
le az akkumulátort mielőtt valamilyen 
beállítást végezne a szerszámon, 
tartozékot cserélne vagy eltárolná. 
Ezekkel a megelőző biztonsági 
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám 
véletlen beindításának veszélyét.

d) A nem használt elektromos szerszámot 
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek 
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan 
személyek használják, akik a szerszám 
használatát és ezen utasításokat nem 
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében 
az elektromos szerszám veszélyes lehet.

e) Fordítson gondot az elektromos 
szerszám karbantartására. Ellenőrizze, 
hogy a mozgó alkatrészek igazítása 
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e; 
valamint ellenőrizze az alkatrészeket 
törésre és más olyan sérülésekre, 
amelyek befolyásolhatják az elektromos 
szerszám működését. Ha a szerszám 
sérült, akkor a használat előtt javíttassa 
meg. A nem megfelelően karbantartott 
elektromos szerszámok számos balesetet 
okoztak.

f) A vágószerszámok mindig tiszták 
és élesek legyenek. A megfelelően 
karbantartott éles vágószerszám kisebb 
valószínűséggel szorul be, és jobban 
irányítható.

g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat 
és szerszámbefogókat a használati 
utasításnak megfelelően használja, 
a munkakörülmények és az elvégzendő 
feladat figyelembe vételével. Az 
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő 
használata veszélyhelyzetet teremthet.
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5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakember 

szervizelje, és csak eredeti 
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel 
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám 
folyamatos biztonságos működését.

További speciális biztonsági 
szabályok csiszolókhoz
   FIGYELMEZTETÉS: A csiszolás 

során keletkező porok belélegzése 
és a velük való érintkezés veszélyes 
lehet a kezelő és a közelben állók 
egészségére. Hordjon a mérgező 
porok és gőzök belélegzésének 
megakadályozására tervezett 
pormaszkot és győződjön meg arról, 
hogy minden, a munkaterületen 
tartózkodó vagy oda belépő személy is 
viseljen megfelelő védelmet.

   FIGYELMEZTETÉS: Mágnesezhető 
fémet jól szellőző helyiségben 
csiszoljon. Ne használja a szerszámot 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy 
porok jelenlétében. A csiszoláskor 
keletkező szikrák és forró részecskék, 
illetve a motor szénkeféi között 
keletkező szikrák begyújthatják az 
éghető anyagokat.

   FIGYELMEZTETÉS: Ne használja 
a porszűrő kazettát és a porelszívó 
adaptert tárgyak tárolására.

• Az elektromos szerszámot a szigetelt 
fogási felületeinél tartsa, mert a szíj 
véletlenül hozzáérhet a szerszám 
tápkábeléhez. „Élő” (áram alatt lévő) 
vezeték elvágásakor az elektromos 
szerszám fémrészei is „élővé” változnak és 
megrázhatják a kezelőt.

Festék csiszolása
   FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be 

a festék csiszolására vonatkozó 
rendelkezéseket. Külön ügyeljen 
a következőkre:

• Amennyiben lehetséges, vákuumos 
porelszívót használjon.

• Különösen ügyeljen, ha olyan festéket 
csiszol, amely valószínűleg ólmot tartalmaz.

 –  Ne engedje, hogy gyerekek és terhes 
nők belépjenek a munkaterületre.

 –  A munkaterületre lépő minden 
személynek ólomfesték por és gőzök 
ellen védő maszkot kell viselnie.

 –  A munkaterületen ne egyen, igyon és ne 
dohányozzon.

• A port és más hulladékot biztonságosan 
selejtezze le.

Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, 
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos 
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem 
lehet elkerülni. Ezek a következők:
 – Halláskárosodás.
 – A repülő törmelék által okozott személyi 

sérülés veszélye.
 – A felforrósodott elemek által okozott égési 

sérülés veszélye.
 – A tartós használat által okozott személyi 

sérülés veszélye.

A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:

  Használat előtt olvassa el a kezelési 
útmutatót.

 Hordjon fülvédőt.

 Viseljen védőszemüveget.

G YÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI 
HELYE (A ÁBRA)
A dátumkód (24) az eszköz házán található - ez 
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa: 

2010 XX XX
Gyártás éve

A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
 1 Szalagcsiszoló
 1 Porzsák
 1 Csiszolószalag
 1 Használati utasítás
 1 Robbantott ábra

 • Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit 
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek 
a szállítás során keletkezhettek.

 • Szánjon időt a használati utasítás alapos 
áttanulmányozására és megértésére mielőtt 
használná a lámpát.
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Leírás (A ábra)
   FIGYELMEZTETÉS: Soha se 

módosítsa az elektromos szerszámot 
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy 
személyi sérülést okozhat.

 1. Ki- és bekapcsoló
 2. Blokkoló gomb
 3. Elülső fogantyú
 4. Porelszívó lezáró
 5. Sebességszabályzó tárcsa (DW433)
 6. Henger
 7. Szalagfeszítő kar
 8. Szalag központosító gomb
 9. Porzsák

RENDELTETÉS
A DW432/DW433 típusú szalagcsiszolók fa 
és műanyagok professzionális csiszolására 
alkalmasak.
NE használja nedves környezetben, illetve 
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A szalagacsiszoló professzionális elektromos 
szerszám. 
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. 
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy 
használja, akkor a személy szerszámhasználatát 
felügyelni kell.

Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra 
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy 
a szerszám adattábláján megadott feszültség 
egyezik-e a hálózati feszültséggel.

  Az Ön D WALT kéziszerszáma az 
EN 60745 szabványnak megfelelő 
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért 
nincs szükség földelő vezetékre.

   FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os 
egységeket egy hibamentesen 
szigetelő transzformátorral kell 
használni, amelynél az egymástól 
elválasztott elsődleges és 
a másodlagos tekercselés között egy 
extra földelés is található.

Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D WALT 
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.

Tápcsatlakozó aljzat cseréje 
(csak az Egyesült Királyság-
ban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
 • A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse 

meg.
 • A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna 

vezetéket.
 • A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
   FIGYELMEZTETÉS: A földelő 

csatlakozóhoz nem kell vezetéket 
kötnie.

Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt 
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor 
az adott szerszám paramétereinek megfelelő 
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon 
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális 
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le 
a kábelt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍ-
TÁS
   FIGYELMEZTETÉS: A sérülés 

veszélyének csökkentésére 
kapcsolja ki a gépet, és 
csatlakoztassa le az áramforrásról 
tartozékcsere, a beállítások 
módosítása vagy javítás előtt. 
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb 
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz 
véletlenszerű beindulása balesetet 
okozhat.

A csiszolószalag behelyezése 
és középre igazítása 
(B1, B2 ábra)
A szerszám 75 x 533 mm-es csiszolószalaggal 
használható.
 1. Forgassa a szalagfeszítő kart (7) az óramutató 

járásával megegyező irányba mindaddig, míg 
a "kiold" pozícióba nem áll.

 2. Vegye le a csiszolószalagot (10).
 3. Helyezzen föl új csiszolószalagot ügyelve, 

hogy a szalagon belül lévő nyíl ugyanabba az 
irányba mutasson, mint a gépen lévő nyíl.
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 4. Forgassa a szalagfeszítő kart az óramutató 
járásával ellentétes irányba mindaddig, míg 
a "rögzít" pozícióba nem áll.

 5. Kapcsolja be a gépet és addig forgassa 
a középre igazító gombot (8), amíg a szalag 
az első hengeren (6) középre be nem áll.

Az első fogantyú beállítása 
(C ábra)
Az optimális irányíthatóság érdekében az első 
fogantyú állítható. Alaphelyzetben a gép tetején 
van.
 1. Lazítsa meg a csavart (11) az első markolat 

közepén (3).
 2. Vegye ki a markolatot a foglalatából, és 

helyezze a másik foglalatba vagy a szerszám 
tetején (12) vagy elején (13).

 3. Ellenőrizze, hogy a markolat jól illeszkedik-e.
 4. Húzza meg a csavart.

DW433 - Az elektronikus se-
bességszabályzó beállítása 
(A ábra)
A sebesség a 260 és 400 m/perc érték 
között korlátlanul állítható az elektronikus 
sebességszabályzó tárcsával (5).
Fordítsa az elektronikus sebességszabályzó 
tárcsát a kívánt értékre. A helyes beállítást csak 
gyakorlattal lehet megállapítani.
Általában a keményebb anyagok magasabb 
fokozatbeállítást követelnek meg.

Porelszívás (D1, D2 ábra)
     FIGYELMEZTETÉS: Mivel a fa 

csiszolásakor por keletkezik, mindig 
szereljen a porkibocsátásra vonatkozó 
előírásoknak megfelelő porzsákot 
a csiszolóra. 

    FIGYELMEZTETÉS: Fém 
csiszolásához csak megfelelő 
szikravédelemmel ellátott porszívót és 
porzsákot használjon.

 1. Csúsztassa a porzsákot (9) az adapter (14) 
peremére (15).

 2. Húzza föl a reteszelő gallért (16).
 3. Helyezze peremes elemet (17) a borda mögé 

(18).
 4. Illessze egymáshoz a bütyköket (19) és 

vájatokat (20).

 5. Határozottan nyomja az adaptert (14) 
kattanásig a porkivezető nyílásba (21).

 6. Nyomja le a reteszelő gallért.

Porelszívó lezáró
A porelszívó rendszert ki lehet kapcsolni 
a porelszívó lezáró szelep aktiválásával. Ezzel 
megakadályozza, hogy a port a gép a kezelő felé 
fújja.
A szelep lezárásához tolja előre a kapcsolót (4).
A szelep kinyitásához húzza hátra a kapcsolót (4).
   FIGYELMEZTETÉS: Ha porzsákot 

használ, mindig ellenőrizze, hogy 
a porelszívó lezáró szelep nyitva van-e.

MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
   FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa 

be a biztonsági utasításokat és 
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.

   FIGYELMEZTETÉS: A súlyos 
személyi sérüléssel járó kockázatok 
elkerülése érdekében kapcsolja 
ki a szerszámot és válassza le az 
áramforrásról, mielőtt valamilyen 
módosítást végezne vagy 
a tartozékokat lecserélné.

  FIGYELMEZTETÉS: 
  •  Mindig tartsa be a biztonsági 

utasításokat és a vonatkozó 
előírásokat.

  •  Győződjön meg róla, hogy 
a csiszolandó anyag megfelelően 
van-e rögzítve.

  •  Csak kis nyomást gyakoroljon 
a munkadarabra. A túlzott nyomás 
nem javítja a csiszolás hatásfokát, 
csak a gép terhelését fokozza, és 
a csiszoló anyag szakadásához 
vezethet.

  • Kerülje a túlterhelést.

   FIGYELMEZTETÉS: Ne csiszoljon 
magnéziumot!

Helyes kéztartás (E ábra)
   FIGYELMEZTETÉS: A súlyos 

személyi sérülés elkerülése 
érdekében, MINDIG a bemutatott 
helyes kéztartást alkalmazza. 
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   FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi 
sérülés elkerülése érdekében, MINDIG 
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy 
megugorjon. 

A helyes kéztartásban egyik keze a fölső fogantyún 
(3), a másik pedig a főfogantyún (23) van. 

Be- és kikapcsolás (A ábra)
Bekapcsolás: nyomja meg a főkapcsoló gombot.
Ha folyamatosan akarja működtetni a szerszámot, 
nyomja meg a reteszelő gombot (2) is.
Kikapcsolás: nyomja meg újra a főkapcsoló 
gombot.

Csiszolás (A ábra)
 • A legdurvább szemcsemérettel kezdjen.
 • Hosszú, lendületes mozdulatokkal mozgassa 

a szerszámot.
 • Gyakran ellenőrizze a munkáját.
 • Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt 

befejezi a munkát, vagy ha kihúzza 
a konnektorból.

A porzsák ürítése (D1, D2 ábra)
Az eredményes porelszíváshoz mindig ürítse ki 
a porzsákot, ha már egyharmad részéig megtelt.
 1. Húzza föl a reteszelő gallért (16).
 2. A porzsákot (9) és az adaptert (14) együtt 

vegye le.
 3. A megjelölt pontokon (22) nyomja össze, ha 

az adaptert le akarja venni a porzsákról.
 4. Óvatosan rázza ki a porzsákot.

KARBANTARTÁS
Az Ön D WALT elektromos kéziszerszámát 
minimális karbantartás melletti tartós 
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő 
működés feltétele a megfelelő gondozás és 
rendszeres tisztítás.
   FIGYELMEZTETÉS: A sérülés 

veszélyének csökkentésére 
kapcsolja ki a gépet, és 
csatlakoztassa le az áramforrásról 
tartozékcsere, a beállítások 
módosítása vagy javítás előtt. 
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb 
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz 
véletlenszerű beindulása balesetet 
okozhat.

Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő 
kenést.

Tisztítás
   FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa 

le a szerszámról és fúvassa ki 
a szerszám belsejéből sűrített 
levegővel a szennyeződéseket, amint 
a szellőzőnyílások környékén port 
lát. A művelet végzésekor viseljen 
professzionális védőszemüveget és 
porvédő álarcot. 

   FIGYELMEZTETÉS: Soha ne 
használjon oldószert vagy más erős 
vegyszert a szerszám nem fémes 
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen 
vegyszerek meggyengíthetik ezen 
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy 
enyhe mosószeres textíliát használjon. 
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe 
folyadék kerüljön, és ne is mártsa 
a szerszám alkatrészeit folyadékba.

Opciós tartozékok
   FIGYELMEZTETÉS: Minthogy 

a D WALT által kínálttól eltérő 
tartozékokat nem tesztelték 
a készülékkel, ezek használata 
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében csak 
a D WALT által ajánlott tartozékokat 
használja ezzel a termékkel.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további 
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.

Környezetvédelem
  Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem 

kezelhető közönséges háztartási 
hulladékként.

Ha egy nap úgy találja, hogy D WALT szerszáma 
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá 
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal 
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
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   A használt termékek és a csomagolás 
elkülönített kezelése lehetővé teszi 
az anyagok újrafeldolgozását. 
Az újrafeldolgozott anyagok 
alkalmazása segít megelőzni 
a környezetszennyezést és csökkenti 
a nyersanyagszükségletet. 

A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos 
termékek háztartási hulladéktól elkülönített 
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, 
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell 
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék 
vásárlásakor. 
A D WALT lehetőséget biztosít a D WALT 
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha 
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás 
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket 
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk 
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített 
összegyűjtéséről. 
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz 
helyéről a D WALT képviseletnél érdeklődhet 
a használati utasításban megadott elérhetőségen. 
Emellett a D WALT márkaszervizek listája, illetve 
eladásutáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink 
részletes ismertetése megtalálható a következő 
internetes címen: www.2helpU.com.

zst00541034 - 07-06-2023 
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Min-
den termék alapos átvizsgálásra került gyártás 
során. Bármely szállításkor észrevett hibát vagy 
rossz beállítást azonnal jelezni kell az eladónak.
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Keresked  által a vásárlással egyidej leg kitöltend

Keresked  neve és címe:
.................................................................................................................. .

A fogyasztási cikk megnevezése: ............................................................

Típusa:  .....................................................................................................

Gyártási száma: .......................................................................................

Szerz déskötés és a termék fogyasztó részére történ  átadásának 
dátuma:  ....................................................................................................

A fogyasztási cikk bruttó vételára: ......................................................,-Ft

............................................................................................................ P.H.
Aláírás

1. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

Keresked  által kitöltend  kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta. 

A kicserélés id pontja:

............................................................................................................ P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének id pontja: ...........................................

...................................................................................................................

..................................................................................... fogyasztó aláírása 

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
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